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FICHE TECHNIQUE 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
COULEUR : 

 

Beige réf : 7124 

Gris réf : 7281  

 
SUPPORT D’UTILISATION : 

 

 Métaux ferreux préalablement préparés (dégraissage, sablage et grenaillage). 
 Aluminium Alodiné (Alodine 1200 ou 1500). 

 Gelcoat dégraissé. 

 
 

DOMAINE D’UTILISATION : 
 

 Primaire anticorrosion pour métaux ferreux 

 Très bonne adhérence sur supports Aluminium Alodiné 
 Idéal si on recherche une grande résistance chimique doublée d’une bonne longévité du revêtement.  

 Réparation du Gelcoat. 

 
QUALITES DOMINANTES : 

 

Adhérence sur métaux ferreux 
Tenue aux agents chimiques 

Tenue aux acides, aux bases 
Résistance aux engrais 

Tenue en atmosphère maritime 

Adhérence sur Gelcoat 

 

 
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT : 

 
 

Caractéristiques à la livraison du produit  

Consistance NFT 30014 90 unités Krebs 

Finesse de broyage EN 21524 >6 
 

 
 

Référence Produit : 01E27124S 
  
Type de Produit  Primaire à base de résines époxy à deux composants très riche en pigments 

inhibiteurs de la corrosion. 

  

Catalyseur : DURE2 à 50% 
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Caractéristiques de séchage 

Hors poussière 15 minutes 

Sec  

Manipulable 2 heures 

Dur 7 jours 

Recouvrable 1 heure minimum – 48 heures maximum 

Hygrométrie < 60% 

Attention, comme tous les produits Epoxy, ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C. 

 

 

Caractéristiques du film sec 

Adhérence (peigne de 1mm) NFT 30038 Gto 

Dureté PERSOZ NFT 30016 > 200 secondes 

Emboutissage NFT 30019 10 mm 

Brouillard salin  > 600 heures avec CRYL SP2 

Epaisseur conseillée  60µ par couche 

 

 
UTILISATION ET APPLICATIONS : 

 

 

Préparation du produit 
 AIRLESS AIRMIX PNEUMATIQUE 

PRIM E2 100 100 100 

DUR E2 50 50 50 

SOL E1 ou E3 0 à 2 2 à 5 5 à 10 

 

 

Agent d’extinction : Mousse – Poudre - CO2  

 

Stockage / péremption : En emballage fermé, entre - 5°C et + 30°C 

Base : 12 mois 
Durcisseur : 6 mois  

 

Conditionnement : Bidon de 30 Kg 
Bidon de 7 Kg  

 

Hygiène et sécurité : Se reporter à la Fiche de données de sécurité  
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