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GEOCOLOR                          Fiche technique  

         Date:  11.04.2005 

 

                                                                                      4207/  
  
GEOEXTER MAT SECHAGE AIR ET FOUR 
PRIMAIRE ESTER D'EPOXY A L'EAU 
 

 
Couleurs:  CHROMA 

 

Primaire air-four formulé avec des résines de qualité supérieure, caractérisé par une excellente 

adhérence sur substrats métalliques comme l'acier et fonte. La présence de pigments anti-

corrosion et sa mouillabilité accrue permettent la protection de l'acier et de fonte 

particulièrement poreuse. 
 

 SUPPORTS 
 

Métaux ferreux et acier:  

Nécessite une suppression complète de la calamine et des résidus de rouille, réalisé par un 

procédé mécanique ou manuel (brosses métalliques), suivie par un lavage au solvant ou un 

dégraissant à base d'eau.  
 

 

 PREPARATION DU PRODUIT 

 

DILUTION (basée sur le produit de base) 

10-15% avec de l'eau 
 

 MODALITE D'APPLICATION 

 

Le produit peut être appliqué par pistolet pneumatique, airless, Airmix, électrostatique. 
 

 SECHAGE    (METHODE  ALCEA - ME 81)  

  
Temps de séchage déterminés à 20°C et humidité relative de 70%  

 

Hors poussières  30 - 40  minutes 

Sec au toucher    4  heures 

Sec en profondeur  18  heures 
 

 REVERNISSAGE 

 

Le produit peut être recouvert par des laques à l'eau 4705/, 4347/, 4355/, 4360/,4803/, 4805/. 

 

Le primaire peut être recouvert avec une laque four hydro mouillé/mouillé ou après un 

séchage à 50-60°C pendant 20-30'. 
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 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  * 
 

 

 
  U.M. 

 M

ETHODE 

ALCEA 
 

 Poids spécifique              1,1 - 1,3 kg/l ME 14 

 Visco.  Ford 8/20°C 100 - 140" s ME 16 

 Sec en poids               47 - 54% kg/kg ME 15 

 Sec en volume           41,6 - 40,1% l/kg ME 15 

 Sec en volume           30,8 - 37,8% l/l ME 15 

 Brillant 60° 1 - 3  ME 60 

 Rendement théorique 

pour 30µm secs 
13,9 -  13,3 m²/kg ME 82 

 Point éclair ininflammable  ME 12 

  
 STOCKAGE 

 

AVERTISSEMENT: Le produit devrait être entreposé dans son contenant d'origine pour le 

protéger du gel et une température minimale de 5 ° C et un maximum 

de 35 ° C. 
 

 CONSERVATION 

 

Le produit dans les conditions indiquées ci-dessus a une stabilité de 12 mois à compter de la 

date de production. 
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* Les valeurs avec une astérisque indiquent un système tinctométrique; elles ont un caractère indicatif et se réfèrent à la 

réalisation exacte de nos formules. 

Les indications de la présente brochure sont le fruit de nombreuses expériences et doivent être considérées comme étant 

d'excellents indices d'orientation. Toutefois, les modes d'application et les systèmes de travail étant fort variés, nous ne 

saurions en garantir le succès dans tous les cas. 

La présente fiche technique est une traduction de la version italienne, qui reste la seule valide en quelconque cas. 
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La présente version mise à jour annule et remplace toutes les éditions précédentes. 


