
FICHE TECHNIQUE                                                                        Version 2 du 25/05/2015 

 

LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS QUI FIGURENT DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À L’ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES. L’UTILISATEUR DOIT S’ASSURER QUE LE PRODUIT 

CORRESPOND EFFECTIVEMENT À SES BESOINS, EN TENANT COMPTE DES SYSTÈMES D’APPLICATION, DES SUPPORTS UTILISÉS ET DES CONDITIONS AMBIANTES D’APPLICATION 
 

  

 AF---M466 
 
 

Additif ionisant pour finitions aux solvants 
 
 
 
 

Caractéristiques principales du produit : 

 
 Additif à base d’ions  Argent qui introduit dans la finition , confère après séchage, des caractéristiques désinfectantes. Les surfaces 

traitées par des finitions additionnées avec ce produit permettent de réduire la charge bactérienne qui peut se déposer s’y déposer 
lors de l’utilisation. 

 Dosage conseillé : 2% calculé sur le mélange prêt à l’emploi avec catalyseurs et diluants éventuels. 

 AF---M466 peut être additionné aux finitions PU, PU acryliques, nitro. il ne peut pas être employé avec les finitions polyesters 
rédox.S’il est ajouté à des finitions brillante, il diminuent considérablement la matité. 

 
 
 
 
 
 

Caractéristiques physico-chimiques 

Extrait sec (%) 6% ± 1% 

Poids spécifique (g/cm3) 0,920± 0,030 
 
 

 

Nota : 

 
Pas de limite de conservation. 
 
 

R
e
n

n
e
r 

It
a

li
a
 S

.p
.A

. 
 v

ia
 R

o
n

c
h

i 
 I

n
fe

ri
o

re
,3

4
 –

 4
0
0
6

1
 M

in
e
rb

io
, 
B

o
lo

g
n

a
 I

ta
ly

  
T

e
l 

+
3
9

.0
5

1
.6

6
1

8
2
1

1
 F

a
x
 +

3
9

.0
5
1

.6
6

0
6
3

1
2

  
in

fo
@

re
n

n
e
ri

ta
li

a
.c

o
m

  
w

w
w

.r
en

n
e
ri

ta
li

a
.c

o
m

 


