
FICHE TECHNIQUE                                                                        Version 2 du 05/01/2017 

 

LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS QUI FIGURENT DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À L’ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES. L’UTILISATEUR DOIT S’ASSURER QUE LE PRODUIT 

CORRESPOND EFFECTIVEMENT À SES BESOINS, EN TENANT COMPTE DES SYSTÈMES D’APPLICATION, DES SUPPORTS UTILISÉS ET DES CONDITIONS AMBIANTES D’APPLICATION 
 

 

  

 AF---M900 
 
 

Absorbeur UV 
 
 
 
 

Caractéristiques principales du produit : 

 

 Additif permettant d’améliorer la résistance à la lumière.  

 Utilisable soit dans les fonds, soit dans les finitions. 

 Utilisable dans les produits polyuréthannes classiques et acryliques.  

 Ajouter à raison de 1% à 3% 
 
 
 
 
 

 

Caractéristiques physico-chimiques 

Extrait sec (%) 14% ± 1% 

Poids spécifique (g/cm3) 0,850± 0,030 
 
 

 

Nota : 

 
Pas de limite de conservation. 
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