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LES DONNEES ET INFORMATIONS PRESENTES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOS CONNAISSANCES ACTUELLES. IL EN VA DE LA RESPONSABILITE DE 
L’UTILISATEUR DE VERIFIER QUE LE PRODUIT CORRESPOND A SON BESOIN EN FONCTION DU MATERIEL UTILISE, DU SUPPORT ET DES CONDITIONS AMBIANTES D’APPLICATION ET DE 
SECHAGE.. 

 

  AG---M500/----- 
 

DILUANT / DECAPANT POUR VERRE 
 Renner Italia Spa – Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)  
 
 
 
Caractéristiques générales du produit: 

 Indiqué pour le nettoyage et la préparation des supports en verre devant être vernis. 

 

 

 

Utilisation du produit: 
 
Verser une quantité suffisante pour nettoyer correctement toute la surface, laisser agir quelques secondes puis nettoyer avec un chiffon 
et immédiatement, sécher soigneusement le verre. Ne pas laisser passer plus de 8 heures avant l’application du vernis. 
Le produit peut etre utiliser avec un pistolet : appliquer une autnité minimale de produit, laisser sécher, nettoyer avec un chiffon. 

 

Pour des informations au sujet du vernissage en produits à l’eau, consulter notre guide. 

 

 

 

Notes et Avertissements 

 Utiliser les protections individuelles indiquées dans la Fiche de Sécurité. 

 


