
 

 

 

Fiche Technique 

 

AL0880/XX 
FINITION HYDROPLUS BRILLANTE 

 

DATE 06/12/12 

Couleurs disponibles: 00   transparent                13     blanc 

Domaine d'utilisation: Meubles, portes, panneaux. 

Méthode d’application: Pistolet 

Préparation du produit:                                         en poids (kg) 

AL0800/XX                          100 

AH1550/00                            50 

Eau                                  30 à 40 max 
 

Caractéristiques Techniques 

Durée de vie en pot: 2 heures 

Extrait sec(%): 00                38 ± 2 

13                44 ± 2 

Densité (kg/l): 00             1.040 ± 0.030 

13             1.150 ± 0.030   

Viscosité: (DIN 8 à 20°C) 23" ± 4 

Nombre de couche: 1 

Grammage recommandé: (g/m²) 160 - 180  

Temps de séchage (100 g/m² à 20°C et 
65% d'humidité relative) 

Hors poussières:                 90' 

Sec au toucher:                   24 heures 

Empilable:                           48 heures 

Pollissage: Après 3 jours 

Durée de vie (mois): 15 
Après une longue période de stockage, il est impératif de bien 
mélanger afin d'éliminer les éventuels sédiments. 

 

Le AL0880/XX est un vernis de finition hydro brillant bi-composant, à haute performance pour intérieur, 
caractérisée par sa excellente résistance chimique, sa dureté, son brillant profond et sa douceur au toucher. 
 
Le AL0880/XX peut être mélangé avec des pâtes hydro XA2006/XX jusqu'à 10% max. Pour obtenir des couleurs 
vives et jusqu'à 4% maximum pour les pastels à partir du blanc. 
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Supersedes previous issue dated 09/11/04                                                      DATE 11/03/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data Sheet 

 

 

 

 

 

Les produits revêtus de AL0880/XX ne conviennent pas au contact avec les denrées alimentaires 
 
Préparation du support: 
 

Avec des couches de fond polyester sèches et correctement égrenées. 
 

Séchage: 
 

D'une manière générale, le séchage des vernis hydro doit s'effectuer à des températures supérieures à 15°C et 
avec un taux d'humidité relative de préférence inférieure à 85%. En dehors de ces valeurs, le séchage est ralentit 
et le film reste moins dur et perd en résistance chimique. 
 

Le séchage du AL0880/XX nécessite des temps et des conditions de sechage spéciaux. 
Nous suggérons de commencer par un temps de flash-off à température ambiante, puis de procéder au séchage 
à l'air chaud à 40- 45°C. 
 

Empilage: 
 

Nous recommandons toujours: 
· De stocker les pièces vernies au moins 48 heures après l'application, 
· Chaque fois que possible, empiler verticalement. 
 
 

Instructions générales: 
 

· Conserver le produit dans des locaux où la température ne descend pas en dessous de 5°C. 
· Pendant l'application, conserver le produit, le support et l'atelier à une température d'au moins 15°C. 
· Les résidus de peinture (eau de lavage, eau de cabine, résidus de vernis) doivent être éliminés conformément à 
la législation en vigueur. Ne pas verser de résidus dans les égouts. 
· Compte tenu de la grande variété de matériaux utilisés pour la fabrication de produits en bois, lors du passage 
d'un système en solvant à un système hydro, il est toujours conseillé de contacter les techniciens de votre 
fournisseur Sayerlack pour vérifier si votre équipement et vos composants sont appropriés ou si il en existe de 
plus appropriés.  
En particulier, vérifier: pistolets électrostatiques, pompes, joints, silicones, colles, cabine, produits de traitement 
des eaux, matériaux d'emballage, papier de verre, etc. 
 
Une fois que le bidon a été ouvert, le produit peut pourrir en raison de l'attaque de bactéries communément 
présentes dans l'air. Ce phénomène est facilement détectable en raison de la mauvaise odeur et d'une 
augmentation de viscosité du produit stocké dans le bidon.  
Éviter d'incorporer du "vieux" produit dans des bidons de produits frais et éviter de les laisser ouverts, en 
particulier pendant l'été. 
Les conseils fournis dans nos fiches techniques sont le résultat de notre expérience d'application. Cependant, les 
nombreux supports, leurs pré ou post-traitements (collage, ponçage, colorant, conditions de stockage, etc.) 
autant que les conditions d'application peuvent conduire à de nombreuses situations différentes. En 
conséquence, il est toujours nécessaire de vérifier l'adéquation du produit par rapport aux conditions spécifiques 
dans lesquelles il sera utilisé. 
 
Pour plus d'informations sur toutes les étapes du vernissage de meubles à l'aide de produits hydro, consulter 
notre brochure technique 
 
 
"LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES SUR L'UTILISATION DES VERNIS HYDRO POUR INTERIEURS". 


