
 

 

 

Fiche Technique 

 

AU0474/XX 
FOND BICOMPOSANT HYDROPLUS POUR MDF 

 
 

DATE 16/04/15 

Couleurs disponibles: 13 blanc, 22 noir 

Domaine d'utilisation: Meubles, portes, panneaux. 

Méthode d’application: Pistolet conventionnel ou électrostatique (des équipements 
spécifiques doivent être utilisés) 

Préparation du produit: 

                                                 Partie A 

                               Partie B (durcisseur) 

                                en poids (kg)        en volume (l) 

AU0474/XX                  100                       100 

AH1550/00                     2                            2 
 

Caractéristiques Techniques 

Durée de vie du mélange: 3 heures 

Extrait sec(%): 56 ± 1 

Densité (kg/l): 1.365 ± 0.030 

Viscosité: (DIN 6 à 20°C) 13 blanc       48" ± 8" 

22 noir          30" ± 2" 

Grammage recommandé (g/m²) De 150 à 250 par couche 

Nombre de couche: Max. 3 

Temps de séchage (100 g/m² à 20°C et 
65% d'humidité relative) 

Sec au toucher:                   2 heures 

Recouvrable:                       4 heures 

Recouvrable (avec tunnel)  1 heure 

Durée de vie (mois): 15 
Après une longue période de stockage, il est impératif de bien 
mélanger afin d'éliminer les éventuels sédiments. 

 

Le AU0474/XX est un apprêt à 1 ou 2 composants applicable par pulvérisation directement sur des supports MDF 
ou Masonite. Il a une teneur élevée en pigments et un haut extrait sec, assurant ainsi un excellent rempli et une 
couleur uniforme même avec des grammages de 150-200g/m². 
Le AU0474/XX peut être appliqué en tant que produit à un composant également avec un bion pouvoir couvrant 
et un bon résultat esthétique. Dans le cas d'un produit catalysé à 2% de AH1550/00, il aura une bonne élasticité 
et un pouvoir couvrant plus élevé. 
Les temps de séchage ne sont qu'indicatifs, car ils dépendent des conditions de température, d'humidité, du débit 
d'air et de la catalyse. 
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Technical Data Sheet 

 

 

 

 

Instructions générales: 
 
· Conserver le produit dans des locaux où la température ne tombe pas en dessous de 5°C. 
· Pendant l'application, conserver le produit, le support et l'atelier à une température d'au moins 15°C. 
· Les résidus de peinture (eau de lavage, eau de cabine, résidus de vernis) doivent être éliminés conformément à 
la législation en vigueur. Ne pas verser de résidus dans les égouts. 
· Compte tenu de la grande variété de matériaux utilisés pour la fabrication de produits en bois, lors du passage 
d'un système en solvant à un système hydro, il est toujours conseillé de contacter les techniciens de votre 
fournisseur Sayerlack pour vérifier si votre équipement et vos composants sont appropriés ou si il en existe de 
plus appropriés.  
En particulier, vérifier: pistolets électrostatiques, pompes, joints, silicones, colles, cabine, produits de traitement 
des eaux, matériaux d'emballage, papier de verre, etc. 
 
Pour plus d'informations sur toutes les étapes du vernissage de meubles à l'aide de produits hydro, consulter 
notre brochure technique 
 
 
"LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES SUR L'UTILISATION DES VERNIS HYDRO POUR INTERIEURS". 
 


