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Fiche Technique PATE ALUMINIUM   

 BP0066-- 

 
 

 
Concentré aluminium pour teintes, vernis et finitions en phase solvant et aqueux.  

Aspect : Copeaux pâteux 

Extrait sec : 99% ± 1 en poids 

Densité : 2,70 ± 0,05        

Brillance : N/A  

Stockage : 12 mois  Entre 5 et 35
o
C. A conserver impérativement à une 

température comprise dans cette fourchette. Stocker 
à l’abri du gel. 

 

Méthode d’application : A incorporer à hauteur de 5% dans les bases 

 sous agitation manuelle ou mécanique.     
 

 

Viscosité d’application : Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer avant utilisation.  

 
Température d’utilisation : > à 10°C 

 
Nettoyage : XT4605  

 
 

 

 

Les conditions de mise en œuvre de nos produits ne nous étant pas connues avec précision et étant sujettes à variation, les é léments 
contenus dans cette fiche technique sont à considérer comme des valeurs d’orientation. Il est donc conseillé à l’utilisateur de vérifier par 
lui-même la conformité des finitions obtenues par rapport à ses exigences. La Société SHERWIN-WILLIAMS ne pourrait être tenue pour 
responsable des désordres résultant de l’inobservation des recommandations ci-dessus. 
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