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DESCRIPTIF : 

Le DV23108 est un produit destiné à la préservation des bois, certifié par le CTB, spécialement adapté 

pour le traitement de la scierie et de la charpente. 
Le DV23108 couvre les classes de risques 1 – 2 - 3A (résineux) conformément aux              

normes Européennes. 
Le DV23108 a obtenu le Label Vert Axil Préventif.  

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C et 50% d’ humidité relative) : 

Aspect   : liquide jaune 

Odeur   : caractéristique 

Densité à 20° C  : 1 
Point d'éclair  : >60°C 

PH pur   : neutre 
Temps de fixation  : 4 heures sous abris 

Séchage complet : 24 à 48 h 
 

MODE D EMPLOI : 

En trempage court / aspersion pour les classes de risques 1 et 2  
En trempage court pour la classe de risque 3 

Toutes les faces du bois doivent être traitées 
Tous les usinages ultérieurs devront faire l’objet d’une ré-application soignée 

Stocker les bois traités hors intempéries jusqu’à atteinte de l’humidité de service 

Consommation : environ 15 à 20 L / m3 de bois 
 

HYGIENE ET SECURITE : 

Conservation : 
Stocker à une température inférieure à 25°C 
dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de 
toute source d’ignition 

12 mois en emballage d’origine 

  

Législation : 

 

 

R10 (Inflammable) 

Craint le gel 

Ne pas traiter de bois gelés 

Ne pas mélanger à d’autres produits de traitement 

Protéger les bains des pluies 

Conforme aux normes européennes pourles classes de risques 1 –2 et 3A 

Référence Produit : DV23108 
  
Type de Produit  TRAITEMENT FONGICIDE INSECTICIDE PREVENTIF ANTI-TERMITES 

pour le bois 


