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TECHNIQUE 
 
 

FICHE TECHNIQUE   
 

Catégorie de produit : PEINTURE 
 

Référence Produit : DV01-30888 

  

Désignation de Produit : FINITION IMPER 
  

Durcisseur :  
 

 

Description  

 
Le SIMAB IMPER MAT BLANC est un revêtement semi-épais d'imperméabilité. S'applique sur parois verticales 

non exposées aux remontées d'eau par capillarité, sur supports conformes au NF DTU 42-1 : béton, enduits de 

liants hydrauliques, bétons architectoniques, panneaux-dalles en béton cellulaire autoclavé, enduit au mortier 

de plâtre. Les supports seront préalablement imprimés. 

 

Les acrotères devront présenter un larmier. 
 

Il résiste à la fissuration, est souple dans le temps à toute température rès facilement et bénéficie 
 

 
Il est également perméable à la vapeur d'eau et aussi imperméable à l'eau de pluie. 

 

Caractéristiques Physiques 
(à 20°C)  

 

 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES  
Brillance Mat 
Densité 1,38+/- 0,05 Kg/l 
Extrait sec (%) en poids : 64+/- 2% 

 

   
 

Préparation du support : Les supports seront sains, secs et propres et 
préalablement imprimés avec une couche de fixateur  
Simab Imper Fix Blanc. 

Durcisseur :  

Diluant : Eau  
Proportion de diluant en volume : 

 
/ au Rouleau/Brosse  
/ au Pistolet pneumatique  
/  

Nettoyage du matériel : Eau   
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La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 42-1. 
Les supports non peints à base d'enduit au mortier de plâtre seront obligatoirement imprimés avec une 
couche de fixateur Simab Imper Fix Blanc.  
 
Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à 
l'état des fonds à mettre en peinture. 
 
Classifications AFNOR : 
NF EN 1062-1 : G3,E4,S1,V2,W3,A2,C1 à G3,E5,S1,V2,W3,A5,C1 
XP T 34-722 : D3,I1,I2,I3,I4 
NF T 36005 : Famille I classe 7b2 
 
COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient 
au maximum 40 g/l de COV 
 

Application et Rendement théorique   

 

Système I1 : 1 couche l2 : 2 couches l3 : 2 couches I4 : 2 couches avec 
toile d’armature 

 2/10° de mm 5/10° de mm 10/10° de mm 20/10° de mm 

Première couche 400g/m² (0,29l/m2) 
SIMAB 

IMPER MAT BLANC 
non dilué 

300g/m² (0,22l/m2) 
SIMAB 

IMPER MAT BLANC 
non dilué 

400g/m² (0,29l/m2) 
SIMAB 

IMPER MAT BLANC 
non dilué 

800g/m² (0,58l/m2) 
SIMAB IMPER MAT 
BLANC non dilué + 

t  
marouflée  

 
Deuxième couche  300g/m² (0,22l/m2) 

SIMAB 
IMPER MAT BLANC 

non dilué 

400g/m² (0,29l/m2) 
SIMAB 

IMPER MAT BLANC 
non dilué 

400g/m² (0,29l/m2) 
SIMAB 

IMPER MAT BLANC non 
dilué 

     

Consommation 
totale 

400g/m² (0,29l/m2) 
 

600g/m² (0,44l/m2) 
 

800g/m² (0,58l/m2) 
 

1200g/m² (0,87l/m2) 
 

  

Performances  
 

Sec au toucher : 2 h 

Recouvrable : 12 h 

Dur : 48 h 

 
 de séchage en étuve, nous 

consulter. 
 

Conditionnement En bidon de 5L - 15L 

 

Stockage  

 
 

Durée de conservation : 1 an dans son emballage fermé. 
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Hygiène / Sécurité  

 
 

 
 

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, 
en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n’engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle 

appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer 
auprès de nos services l’édition la plus récente des fiches techniques. 
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