
FICHE PROCESS 

"Echantillon Effet Aluminium sur Médium"
Référence : ECHP-32436/1

Edité le 15/02/2018

Echantillon Effet Aluminium sur Médium

Page 1 sur 1

Date Support PréparationEtat du support Domaine d'application Exposition

15/02/2018 Médium, MDF Ne pas gérener le supportNeuf Décoration, Mobilier

Observations
Grammage

(gr/m²)ApplicationDiluantAccélérateurCatalyseurCode article Libellé article SéchageFT

PF055-001 IMPRIMCOAT BLANC Non concerné 12 h

DV20910/K18 Kit EFFET METAL ALU - 18 KG PF026DUR à 100 % EAU de 0 à 20 % Brosse / Rouleau 

/ Pistolet (Buse de 

2.5, idéal avec 

godet pressurisé) 

Suivant l'effet que 

vous souhaitez 

obtenir.

0.5 kg à 1 kg/m² (tout dépand de l'épaisseur)24 h

Une fois le produit sec, Procédé au ponçage manuel ou mécanique de la surface. Suivant l'effet que vous souhaitez obteni. 

->Ponçage manuel : Eponge Bloc Grains 80 puis 150 , puis Eponge Souple 150 puis Laine Acier 000.

-> Ponçage mécanique : Grains 320 / 600 / 1000 / 2000 / 4000 . Veillez à ne pas trop chauffer la surface avec la ponceuse électrique.

Puis dépouissierez la surface.

PF035VDTM LUNICOAT VERNIS SATIN DTM 

INCOLORE

Non concerné 12 h

Remarques

L'application de ce produit est conseillée à l'horizontale. Le produit étant assez épais EFFET ALU DV20910 . Pour une application à la verticale, appliquez 2 fines couches de produit à raison de 150 

à 250 gr/m². Attention aux coulures ! 

https://peintures-simab.com/wp-content/uploads/FT_PF055.pdf
https://peintures-simab.com/wp-content/uploads/FT_DV20910.pdf

