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LES DONNEES ET INFORMATIONS PRESENTES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOS CONNAISSANCES ACTUELLES. IL EN VA DE LA RESPONSABILITE DE 
L’UTILISATEUR DE VERIFIER QUE LE PRODUIT CORRESPOND A SON BESOIN EN FONCTION DU MATERIEL UTILISE, DU SUPPORT ET DES CONDITIONS AMBIANTES D’APPLICATION ET 
DE SECHAGE 

 

  EY---M690/--CXX 
Pâtes pigmentaires pour système tintométrique 
 

  
Renner Italia Spa – Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)  
 
Caractéristiques générales du produit: 

 Rendement élevé 

 Bonne résistance à la sédimentation 

 Toutes les couleurs sont compatibles et mélangeables entre 
elles 

  

 Résistance à la lumière élevée 

 Résistance élevée aux intempéries 

 Bonne compatibilité avec tous les produits à l’eau 

 
 
  
Versions: 

EY---M690/--C01 Noir  EY---M690/--C31 Violet  EY---M690/--C70 Oxyde rouge 

EY---M690/--C02 Blanc  EY---M690/--C35 
Oxyde rouge 
Chaud 

 EY---M690/--C77 Oxyde jaune 

EY---M690/--C03 Rouge  EY---M690/--C42 Jaune d’or  EY---M690/--C85 Jaune citron  

EY---M690/--C04 Bleu  EY---M690/--C52 Pourpre    

EY---M690/--C08 Orange  EY---M690/--C54 Amarande    

EY---M690/--C09 Vert  EY---M690/--C60 Lime     

 

 

 

Conseils généraux sur le produit: 

    

 

 

Notes et avertissements 

 Bien mélanger le produit avant utilisation. 

 Si le produit est conservé dans des locaux à température comprise entre 5 et 35°C, la péremption est de 18 mois. 

 Il est nécessaire d’avoir en phase d’application, aussi bien pour le produit que pour le support et l’environnement, une température 
supérieure à 15°C. 

 Les résidus de vernissage (eau de lavage, eau de cabines, vernis usagé) doivent être gérés suivant les normes en vigueur. Ne pas 
jeter à l’égout.. 

 

Utilisation conseillée:  Pour pigmenter les fonds et les finitions à l’eau 

Utilisation du produit: 
BIEN MELANGER AVANT 
UTILISATION 
 

 

La dose d’utilisation du produit doit être choisie suivant le couvrant que l’on souhaite obtenir. 

. 


