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I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE BOLLETTINO TECNICO CORRISPONDONO ALLA NOSTRA ATTUALE MIGLIORE CONOSCENZA. E’ RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE 
ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA  ALLE PROPRIE NECESSITA’ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI 
APPLICAZIONE. 

FF---M202/--CXX 
  

Pigments fluorescents en poudre  
 
 

Caractéristiques du produit : 

• Bonne dispersion sous agitation mécanique 
dans les produits solvant.    

 

 
 

 
 
 

FF---M202/--C03 Pigment fluorescent rouge 

FF---M202/--C04 Pigment fluorescent bleu 

FF---M202/--C07 Pigment fluorescent jaune 

FF---M202/--C08 Pigment fluorescent orange 

FF---M202/--C52 Pigment fluorescent fuschia 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

Utilisation conseillé: 

A mélanger dans les finitions acryliques solvant à des pourcentages variables de 8 à 10%. Il est 
recommandé d’utiliser l’absorbeur UV AF---M900/----- (1-3%) pour améliorer la résistance à la lumière.      
 
 
 

Avertissement : 

Conserver dans un endroit sec à température inférieure à 30°C. 
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