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Fiche Technique       Laque Mono.Effet Argenté  

 FN4301-8500 

 
 

 

 
C’est une laque mono-composante effet argenté, elle doit être systématiquement revernie. 
 
 
 

Densité : 0,89  0,03   Stockage : 12 mois (entre 5 et 30°C). A conserver 
Sensibilité au gel : Oui    impérativement à une Température 

Viscosité : 32’’    3’’ (afnor 2,5 à 20°C)  comprise dans cette fourchette. A conserver 

    dans son emballage d’origine. 
     
   

Bien agiter avant emploi 

 

 

 
Quantité à appliquer : 10 – 50 g/m² 

 
Température d’utilisation :  > 15°C 

 
Observation : Le process standard pour l’application sur un support bien bloqué : 

- Appliquer une Laque PU Noir grand brillant 
- FN4301-8500 Laque Mono Effet Argenté 
- Recouvrir d’un Vernis Grand Brillant type SC4220 
 
Pour des applications sur des supports particuliers, merci de contacter le laboratoire.
  

Temps de séchage : 3 – 4 Heure à 20°C  60 – 120 min à 50°C  

Les conditions de mise en œuvre de nos produits ne nous étant pas connues avec précision et étant sujettes à variation, les éléments 
contenus dans cette fiche technique sont à considérer comme des valeurs d’orientation. Il est donc conseillé à l’utilisateur de vérifier par 
lui-même la conformité des finitions obtenues par rapport à ses exigences. La Société BECKER FRANCE ne pourrait être tenue pour 
responsable des désordres résultant de l’inobservation des recommandations ci-dessus. 
 

Préparation produit et Application 

Informations générales 

Séchage / Réticulation 

Caractéristiques techniques 

Description et domaine d'utilisation 


