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LES DONNEES ET INFORMATIONS PRESENTES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOS CONNAISSANCES ACTUELLES. IL EN VA DE LA RESPONSABILITE DE 
L’UTILISATEUR DE VERIFIER QUE LE PRODUIT CORRESPOND A SON BESOIN EN FONCTION DU MATERIEL UTILISE, DU SUPPORT ET DES CONDITIONS AMBIANTES D’APPLICATION ET DE 
SECHAGE.. 

 

 GI---M600/----- 
Renner Italia S.p.A. 
Via Ronchi inferiore, 34 
40061 MINERBIO (BO) Primer d’adhérence brillant pour verre 
 
Caractéristiques principales du produit: 

 Adhérence optimale  Grande transparence 

 Dureté optimale  Résistance chimique et mécanique optimales 

 

Versions: 

GI M600        

 

Utilisation conseillée:  Primer d’adhésion  Liant pour effet spécial 
 Finition transparente 

brillante 

Méthode d’application: Pistolet: à godet, airmix,  

Préparation du produit: 
Ajouter 1 à 2% maximum de YC M419. Si nécessaire, diluer à l’eau du robinet.  
 

 
Caractéristiques physico-chimiques ( 23°C)  Caractéristiques d’application 

Extrait-Sec (%) 31 ± 1    

Poids spécifique (g/cm3) 1,040 ± 0,030  Nbre de couches conseillé Maxi 1 couche 

Viscosité DIN  4  (s) 90 ± 5 
 Grammage conseillé par couche 

(g/m2) 
min: 50  max: 120 

Viscosité DIN  4  (s) A + B (1%) 70 ± 5  Intervalle entre couche  -- 

pH De 7,5 à 8,5  Rendement (m2/litre) De 15 à 11 

 
Indications générales sur le cycle 

Séchage à 20°C et HR% entre 45 et 65:  80  g/m2  Séchage en tunnel:  80  g/m2 

Hors Poussière  30  minutes   Température Temps 

Manipulable 60 minutes  Flash Off 30 °C 15 minutes 

Recouvrable 8  heures  Zone de chauffage 140 °C 5 minutes 

Empilable vertical 24  heures  Refroidissement 20°C 5 minutes 

  
 

Recouvrable 
En sortir de tunnel après 

refroidissement 

 

Préparation du substrat: Nettoyer soigneusement la surface, à l’aide du produit AG---M500/-----, en enlevant les traces de calcaire, 
de matières grasses qui pourraient porter préjudice à l’adhérence du produit sur le verre. Bien essuyer avant vernissage 

Utiliser en tant que primer transparent: Après l’ajout des 2% de réticulant YC M419, qui doit être très bien mélangé, appliquer la 
quantité minimale de produit nécessaire pour avoir la meilleure uniformité et la meilleure tension du vernis. 

Coloration du produit: La coloration du produit peut être réalisée avec les colorants ou les pâtes à l’eau en fonction du niveau de 
couleur ou de transparence recherché selon les données suivantes: 
Pour une couleur transparente et brillante: colorants à l’eau série TY M001 ou TY M003 au taux de 0 à 4 % 
Pour une couleur semi-transparente: pâte à l’eau série EY M460 ou  EY M690 au taux de  0 à 4 % 
Pour un effet de gravage ou de sablage: pâte à l’eau série AY M46X au taux de  2 a 10 %. 

Instruction d’application pour l’application au pistolet: adopter les systèmes d’application qui permettront la meilleur atomisation 
du produit . Voici quelques instructions générales: 

  Buse Press. Air Press. Vernis 
Pistolet à godet  1,9 de 3 à 4 -- 

Airmix  09 de 0 à 1 de 80 à 110 
 
Instructions d’application à la machine à rideau: diluer le produit avec  AY---M458/----- à un maxi de 3% pour porter la viscosité 
finale à environ 40 secondes DIN 4. 
 

Séchage: En application  manuelle, il est nécessaire d’avoir un séchage en salle  dotée d’une circulation d’air à un minimum de 25°C 
et parmettant un renouvellement d’air total chaque 15 à 20 minutes.  
Pour obtenir de plus amples informations sur le vernissage en produit à l’eau de notre gamme, réclamer ou consulter notre guide 

 

Note et avertissements 

 Bien mélanger le produit avant utilisation. 

 Si le produit est conservé dans un local à température comprise entre 5 et 35°C, la péremption est de 18 mois. 

 Pendant l’application, le produit, le support et l’environnement doivent être à une température supérieure à 15°C.  
Le film qui se forme à des températures inférieures, possèdera des propriétés de résistances chimiques et mécaniques 
inférieures à celles communément obtenues. 

 Les résidus de vernis (eau de lavage, eau de cabine, vernis restant) doivent être gérés suivant les normes en vigueur. Ne 
pas jeter à l’égout. 

 Le matériel doit être lavé à l’eau immédiatement après l’utilisation. Dans le cas où il resterait des films secs de vernis, 
utiliser   AY M460, le laissant agir une nuit puis rincer à l’eau. 
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Quoi faire … Ajouter 
Dose d’utilisation 

% Grammes pour 25 l 

Pour augmenter la viscosité du produit AY  M453    0,1 –0,5 de 25 à 125 

Pour éliminer les cratères AY  M457 0,2 - 1 de 50 à 250 

Pour améliorer la tenue du rideau          AY M458 0,5 - 3 125-750 

 


