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PRODUIT: EXLAC0626 FINISSAGE ACRYLIQUE BRILLANT BICOMPOSANT TRANSPARENT BROSSABLE
 
 
DESCRIPTION: Finissage acrylique transparent de résidu sec haut. Les caractéristiques principales du produit sont sa plénitude,
résistance au jaunissement, détente et  dureté superficiel. Malgré la nature acrylique du finissage, EXLAC0626  a rapidité de réticulation 
et  dureté superficiel tout à  fait comparable  aux brillantes polyuréthaniques meilleurs.
 
SECTEUR D'EMPLOI: vernis de finissage  pour plans, portes, et ameublement d´ intérieurs.
 
 
CARACTÉRISTIQUES CHIMICO-PHYSIQUES:
Aspect: liquide limpide presque sans couleur.
Résidu sec%: 58±2
 
 
Opacité: 98±2 gloss
Dureté: au pendule Koenig, 180 secondes. Mesurage effectué avec: C152AP100 au 100%, 150 Microns, après

7 jours.
 
SUBSTRAT: Fonds de plusieurs natures: polyuréthaniques, polyesters, acryliques, UV. 
 
MODE D'EMPLOI: Appliquer au pistolet avec godet, airless ou airmix, ou au glacis. Pour appliquer au glacis il faut diluer au 5-10% pour
avoir une viscosité d´emploi entre les 17 et 22 secondes en Ford n.4. Pour  appliquer au pistolet, un 20%-40% de dilution est conseillé
avec nos diluants D1010, D1015, D1079 selon la temperature ambiant. 
 
SURAPPLICATION: Pour appliquer le produit en double couche il faut attendre au moins 60-70 minutes avec les quantités de produit
humide  de 120-130 gr/m² par couche. Si les couches sont plus lourdes la attente est plus longue. 
 
DURCISSEUR: le cataliseur standard est le C152AP100 au 100% avec lequel  les prestations reportés en cette fiche sont réalisées. Par
la nature acrylique du produit, EXLAC0626 peut-être catalisé avec C200 au 60% dans le cas d´application sur manufacturés pour
l´exterieur, ou avec EXC0627 au 80% est la version concentré du C152AP100, est conseillé comme partner de reaction pour
l´application au glacis.
 
SÉCHAGE:
Hors poudre: 45 minutes ± 5 minutes a 20°C
Hors empreinte: 60 minutes à 20°C
Séchage complet: Avec C152AP100 au 100% le manufacturé peut-être manipulé après quelque heure, etpeut-être brossé

après 48 heures.
En tunnel: EXLA0626 peut-être sechè dans le four d´air chaud, après un period de desolvantation, avec

temperatures jusqu´à 60°C.
 
DILUTION: selon l´application du 5% au 40%
QUANTITÉ À APPLIQUER: 120-130 gr/m² chaque couche de produit est la quantité conseillée pour les applications en double couche. 
Une seule couche, la quantité applicable peut-être jusqu´à 160 gr/m² 
 
NOMBRE DE COUCHES: une ou deux couches
INTERVALLES ENTRE LES COUCHES: minimum 60 minutes avec poids  pour chaque couche entre 120 et 130 gr/m².
DURÉE DU MÉLANGE À 20°C: avec C152AP100 au 100%, av ec D1010 au 20%, doublement en viscosité en 5 heures.
 
RECOMMANDATIONS POUR LE STOCKAGE: dans un endroit frais, loin des rayons du soleil
 
RECOMMANDATIONS: EXLAC0626, s´il est destiné pour une application des manufacturés pour exterieur ou comme finissage pour
manufacturés blanchis  avec oxydants chimiques, il être catalisé exclusivement avec le cataliseur C200,au 60%.
 
 
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT À LA LIVRAISON:
Caractéristique: Unité Valeur Méthode
Poids spéc. 20°C: g/ml 1.00 ± 0.05 MP01
Visc.C.F.4 20°C: sec 45 ± 5 MP04

 
Le valeur de la viscosité vérifié est rapporté au produit aussitôt contrôlé. Éventuelles changements des
informations rapportées dans la fiche technique peut être causé par des circonstances telles comme le
temps et les conditions de stockage.
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L'usager doit vérifier auparavant l'aptitude du produit par rapport à l'emploi souhaité, étant donné que nous
ne pouvons pas assumer aucune responsabilité en ce qui concerne le résultat du travail.
Nous ne nous assumons aucune responsabilité en cas d'informations obsolètes ou erronées. Les
informations sont à considérer obsolètes dès la publication d'une nouvelle édition de fiche technique.
Contactez nous pour obtenir la version plus récente.
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