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PRODUIT: OAC305G5 FINITION ACRYLIQUE  TRANSPARENTE 5 GLOSS
 
 
DESCRIPTION: Finition transparent acrylique gloss intense 5 gloss. Finition à  sechage rapid qui donne un effet antireflecteur et naturel
sur le bois. Aussitant important gre eleve de transparence et souplesse au touch.
 
SECTEUR D'EMPLOI: Vernissage de meubles en art pouvre ou portes de cycle au  pore ouvert.
 
 
CARACTÉRISTIQUES CHIMICO-PHYSIQUES:
Aspect: liquide opalescent clair
Résidu sec%: 18 ± 2
 
 
Opacité: 3-5 gloss
Dureté: F, selon normative ASTM
 
SUBSTRAT:  
Fonds polyurethaniques ou acryliques. Le produit peut-etre appliqué en plusieurs couches meme sur le bois brut, avec ponçage
intermediere.
MODE D'EMPLOI: 
Pistolet ou voile
SURAPPLICATION:  
60  minutes sans ponçage.
DURCISSEUR:  
C153APSA au 10%. Ce catalyseur donnes au produit characteristiques standard. Il est possible comme meme utiliser aussi le catalyseur
antijuanissement C200, au 10%. Le C200 donnes la meme resistance au jaunissement, plus elasticitè et plus pot-life.
 
SÉCHAGE:
Hors poudre: 10-15  minutes à 20°C
Hors empreinte: 15-20 minutes à 20°C
En tunnel: produit empilable après le sechage de 50-60 minutes dans le tunnel d´aire chaud à 40°C
Empilage: apres 50-60 minutes de sechage en four a 40°C.
 
DILUTION: Avec D1010 au 20% -40%. Autrement D1007, comme solvant d´evaporation rapid.
QUANTITÉ À APPLIQUER: 100-140 g/m²
NOMBRE DE COUCHES: Une ou plusieurs
INTERVALLES ENTRE LES COUCHES: min. 60 minutes, max 200
DURÉE DU MÉLANGE À 20°C: 16 heures avec C153AP au 10 %; 24 heures avec C200 au 10%
 
 
RECOMMANDATIONS POUR LE STOCKAGE: stocker en ambient seche loin de la lumier solaire direct.
DURÉE DE VIE EN POT À  20°C: 24 mois, produit integra l correctement
 
RECOMMANDATIONS:  
Melanger machaniquement lel produit avant l´utilisation.
 
 
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT À LA LIVRAISON:
Caractéristique: Unité Valeur Méthode 
 
Poids spéc. 20°C: g/ml 0.91 ± 0.05 MP01
Visc.C.F.4 20°C: sec 40 ± 5 MP04
Finesse: µm 30 max. MP12

 
Le valeur de la viscosité vérifié est rapporté au produit aussitôt contrôlé. Éventuelles changements des
informations rapportées dans la fiche technique peut être causé par des circonstances telles comme le
temps et les conditions de stockage.
 
L'usager doit vérifier auparavant l'aptitude du produit par rapport à l'emploi souhaité, étant donné que nous
ne pouvons pas assumer aucune responsabilité en ce qui concerne le résultat du travail.
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Nous ne nous assumons aucune responsabilité en cas d'informations obsolètes ou erronées. Les
informations sont à considérer obsolètes dès la publication d'une nouvelle édition de fiche technique.
Contactez nous pour obtenir la version plus récente.
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