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LES DONNES ET LES INFORMATIONS CITEES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOTRE MEILLEURE CONNAISSANCE ACTUELLE, IL EST DE LA RESPONSABILITE DE 
L’UTILISATEUR S’ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPONDE A SES PROPRES EXIGENCES EN CE QUI CONCERNE LES INSTRUMENTS D’UTILISATION, LES SUPPORTS UTILISES ET LES 
CONDITIONS AMBIANTES D’UTILISATION. 

  

 
JW---A970/--C02 

 

Effet Nacré - Blanc 
 

Caractéristiques principales du produit : 

 A base de résines acryliques 

 Anti-jaunissant 
 Effet nacré - blanc 

 

Versions : 

/--C02 Blanc       

 

Domaine d’utilisation :  Mobilier  Profilés  Petits battants 

Méthode d’application : Pistolet 

Préparation du 
produit : 

en poids :                                                         en volume : 
                   JW---A970/--C02   100                 garde les proportions en poids de la  
catalyseur   FC---M072               50                 catalyse 
diluent        DN---M002           30-50  

 

Caractéristiques physico-chimiques  Caractéristiques d’application 

Extrait Sec (%) 40 ± 1  Quantité conseillée par 
couche 

130 g/m2 

Poids spécifique 
(g/cm3) 

0,995 ± 0,03  Nombre de couches max 1 

Viscosité DIN 6 (s) à 
23°C 

40 ± 5  
  

Pot life (h) 3    

 
Informations générales sur le cycle 

Séchage à 20°C et HR entre 45 et 65 %:  80 
g/m2 

 Séchage en tunnel : 100 g/m2 

Hors poussière 25’   Température Temps 

Sec au toucher 60’  Flash Off 

Pas recommandé Survernissable min 2 h ÷ max 4 h  Air Laminaire 

   Refroidissement 

      

Instructions d’application :         
JW---A970/--C02 peut être pigmenté avec les pâtes de la série EF---M060/--CXX (5% au maximum) pour 
obtenir des nuances différentes. 
  
JW---A970/--C02 doit être surverni avec une finition acrylique transparente après 2 à 4 heures. 

 
 

Préparation du support :  
Le support doit être bien étanché en utilisant un cycle pigmenté de la couleur désirée, en particulier du 
blanc. 

 
 
Notes et avertissements 

Non soumis à péremption. Après des périodes prolongées de stockage, bien homogénéiser le produit 
avant son utilisation. 
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