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Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en 
aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n’engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle 

appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. 
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DOMAINE D’UTILISATION : 

 

Laque polyuréthane pour mobilier intérieur 

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) : 

 

Destination  Intérieur  

  

Densité  Selon couleur 

  

Rendement  4 à 6 m2/Kg  

  

Extrait sec volumique (calculé) N.C.  

Extrait sec massique N.C. 

  

Séchage (à 20°C et 65% HR) Sec au toucher : 30 à 40 min 

 Hors poussière : 5 à 10 min 

 
Application  

 
Pistolet  

 
Dilution 

DV955 – 10 à 30 % 

Nettoyage du matériel Diluant de nettoyage 

 

 
 

 

Référence Produit : LP05W-30149  
  
Type de Produit  Laque PU SAT 35 Gloss H8015-F8017 

  

Catalyseur : TH0720 à 50%  
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