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     SIMACRYL HYDRO 

  
1. Description du produit 

 
 

SIMACRYL HYDRO est une résine Polyuréthane Hydro Bi-
Composante. 
Phase aqueuse, sans odeur 
C’est un Vernis de finition très haut de gamme qui assure une 
protection performante.  
Elle s’applique sur Multi-supports : bois, métal, faïence, 
céramique, sol... 

 
 

2. Préparation du support 
 

La surface à peindre doit être propre (exempt de poussière, 
d’huile, de graisse, de cire, de rouille, de silicone...) et sèche. 
Sur supports bruts en bois: dépoussiérez et appliquez la sous 
couche HYDROBLOC. 
Sur métaux bruts: Appliquez comme sous-couche le SIMAPOX 
ANTICO.   Sur supports difficiles (faience, carrelage, formica) 
pour accroche extrême : Appliquez comme sous-couche le 
HYDROBLOC PLUS 2K 
Sur supports déjà peints: nettoyez puis égrenez votre support. 
Appliquez ensuite la sous couche HYDROBLOC. Respectez les 
temps de séchage. 
 

3. Application de la peinture LUNICOAT 
 

Appliquez la peinture LUNICOAT de la couleur de votre choix. 
Laissez sécher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
4. MODE D’EMPLOI de la résine SIMACRYL HYDRO 

 
Mélangez  longuement la base A (la résine)  avec la base B (le 
durcisseur).  
Durée de vie du mélange : 4h à 20°C. 

 
Si vous ne souhaitez pas utiliser la totalité du pot, ci dessous le 
tableau des mélanges : 
 

 Base A Base B 

2.5m² 0.200 kg 0.050 kg 

5 m² 0.400 kg 0.100 kg 

10m² 0.800 kg 0.200 kg 

 

5. APPLICATION de la résine SIMACRYL HYDRO 

 

La résine s’applique comme un vernis ou une peinture 

traditionnelle.  

Commencez par dégager les angles de votre surface à l’aide d’un 

pinceau rond, puis appliquez votre peinture à l’aide d’un rouleau 

laqueur. Chargez généreusement le rouleau. Afin d’éviter toute 

traces de reprises, ne pas revenir sur votre travail en cours de 

séchage. 

L’aspect est laiteux à l’application, puis devient totalement 

transparent au séchage.  

Lors de l’application de la résine SIMACRYL HYDRO la peinture. 

LUNICOAT peut blanchir. Celle ci retrouvera sa couleur d’origine 

après séchage. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 

TECHNIQUE 

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n’engagent pas notre responsabilité même en ce qui 

concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. 

Ne déversez pas les résidus dans les égouts, déposez-les dans la 
déchetterie rattachée à votre commune. 
Stockez à l’abri du gel, de la chaleur, de l’humidité. 

 

 

 

CONSEILS D’UTILISATION 

N’appliquez pas en dessous d’une 

température de 15°C et au dessus de 25°C. 

N’appliquez pas de peinture en plein soleil 

 


