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DOMAINE D’UTILISATION : 
 

Laque satinée anticorrosion mono-couche haute performance au phosphate de zinc dopé et à base de 
résines alkydes modifiées et d’ester d’époxy. Le PF65 présente une excellente adhérence sur métaux 
ferreux et acier galvanisé ainsi qu’une protection anticorrosion durable.  
Sa rapidité de séchage et son pouvoir garnissant permettent un travail rapide allié à un excellent 
résultat esthétique. 
 
Le durcissement du PF65 peut être accéléré par un étuvage de 20 min à 60/80°C. Application possible 
en forte épaisseur (100 µ sec / couche). 
 

 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) : 

 
Aspect : SATIN 25 gloss 
  
Densité : 1.3 
  
Extrait Sec : 58 %  
  
Dilution : Diluant N°4 ou SX 
brosse / rouleau Prêt à l’emploi – si besoin 3 à 5%  
Pistolet pneumatique 5 à 15%  
Airless 0 à 5% 
  
Viscosité : 2000 mPa.s 
  
Sec Hors Poussière (20°C, 50% HR) 15 min. 
Recouvrable (si besoin) Alkyde : 30 min / Polyuréthane : 2 h – après 72h poncer la 

surface pour assurer l’accroche 
Sec à cœur : 3 jours 
  
Rendement théorique : 8-10 m²/kg pour 40 µ sec 

 
 

Référence Produit : PF65 -  SIMALKYD ANTICO SAT  
 

 
Type de Produit  PRIMAIRE / FINITION ANTI-CORROSION à base d’ester d’époxy 
  
Catalyseur : / 
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SUPPORTS / APPLICATION : 
 

Supports : métaux ferreux et acier galvanisé convenablement préparés : support propre, sain, sec, exempt de 
rouille / calamine, dégraissé et dépoussiéré. Utiliser si besoin un détergent alcalin suivi d’in rinçage abondant 
à l’eau douce. Un dérochage est conseillé sur acier galvanisé. Si support rouillé : sablage Sa2 et recouvrement 
immédiat ou brossage et traitement par convertisseur de rouille MARINE PRO RUST CONVERTER. 
 
Anciens fonds : Compatible avec la plupart des fonds, sauf riches en zinc. Sur anciens fonds éliminer toutes 
les parties non adhérentes. Un ponçage (P240) est nécessaire sur d’anciens fonds bi-composants type époxy, 
polyuréthane etc.   
 
Epaisseur recommandée : 60 µ sec par couche (2 couches fortement recommandées en ambiance agressive). 
 
Recommandations : Température d’application : 5 à 35°C  (support et ambiante)   
                             Température support supérieure de 3°C au point de rosée. 
                              

 
 
HYGIENE ET SECURITE : 
 

Conservation : 
Stocker à une température inférieure à 25°C 
dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de 
toute source d’ignition 

2 ans en emballage d’origine.  

  
 


