
                                                                                                     PROTECTION 

 

PROTECNET H 
 

 

 

AGENT DE PROTECTION  

ET  DEPOUSSIERAGE DE L’AIR  

SUR SOL DE  CABINE ET TUNNEL DE PEINTURE 

 

 

 

 

DESIGNATION 
 

 

PROTECNET H est une solution ionisée qui a 2 fonctions en une.  

        En l’appliquant sur le sol :  

 -     Il attire la poussière.  

 -     Il maintient la poussière au niveau du sol. 

 

C’est donc une arme efficace pour lutter contre la pollution de l’air. 

 

Il sera donc utilisé directement sur le sol des installations où les émissions de poussières sont 

gênantes ou nuisibles; 

- Principalement pour les cabines de peinture, dans lesquelles des remous d’air déplacent les  

poussières provenant des véhicules, les zones de préparation, aires de stockage, magasins, 

imprimeries, etc. 

 

De part son action PROTECNET H protège les machines et les outils électroniques. 

 

PRODUIT AQUEUX EXEMPT DE  SILICONE 

NON TOXIQUE ET NON INFLAMMABLE 

 

 

MODE D’EMPLOI 
 

                     Bien nettoyer la surface à traiter , aspirer les poussières accumulées. 

                     Pulvériser PROTECNET H en couche fine et régulière directement sur le sol et le bas des 

parois, puis laisser sécher. 

 

 Après séchage, la surface traitée acquiert toutes les propriétés adhésives requises pour 

capter et piéger la poussière qui vient à son contact. 

 

 Renouveler l’opération toutes les une à deux semaines, suivant le domaine d’utilisation. 

 

 Avant d’appliquer une nouvelle couche il est nécessaire d’aspirer les poussières bloquées 

par PROTECNET H. 

  


