
 

 

 

Fiche Technique 

 

PU0377/13 
APPRET PE BLANC  

 
 

DATE 05/02/13 

Couleur: 13 blanc 

Domaine d'utilisation: Panneaux et bois massif, meubles, MDF 

Méthode d’application: Pistolet (conventionnel ou airless) avec pompe bicomposant 

Préparation 

                                                   

                      

                        en poids (Kg)         

PU0377/13               100                                   

PH0888/00                   2                    

PH0999/00                   2        

XT4629                 10 - 20 

Caractéristiques Techniques 

Extrait sec(%): 94 ± 1 

Densité (kg/l): 1.500 ± 0.03 

Viscosité :                     (DIN 8 à 20°C) 
                                                  

22" ± 2" 

 

Durée de vie en pot: 35' 

Grammage appliqué recommandé (g/m²) Max. 250 par couche 

Nombre de couches: 2 

Temps de séchage (200 g/m² à 20°C) Hors poussière                25' 
Sec au toucher                90' 
Sec pour empilage            4 heures 
Sec pour egrenage          12 heures 
Sec pour recouvrement   12 heures 

Durée de vie (mois): 6 

 
Caractéristiques générales: 
Pouvoir garnissant: Bon 
Egrenabilité:  Excellente 
Thixotropie:  Très bonne 
Tension:  Très bonne 
 
Température d'application: ˃15°C Produit, support, air, atelier. 
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Technical Data Sheet 

 

 
Préparation du support: 
 
Ponçage et nettoyage soignés de la surface. 
 
Instruction spéciale: 
 
Accélérateur alternatif (même ratios) 
PH0222/00 (moindre verdissement) 
 
Durcisseur alternatif 
PH0333/00 (Pot life plus long) 
 
Pour une application à l'électro. 
XT4035/00 (0.5 – 1%) 
 
 
 
Attention: 
Pendant l'été ou dans les régions tropicales, nous suggérons de réduire la quantité d'accélérateur, selon la 
température d'application afin d'éviter la prise en masse. 
Nous vous recommandons fortement de ne pas dépasser le nombre de couches spécifié et de respecter les 
grammages suggérés ci-dessus. 
 
Le PH0888/00 et le PH0999/00 (accélérateur et peroxyde) lorsqu'ils sont directement en contact peuvent 
provoquer une violente et dangereuse réaction chimique. Il est recommandé de mélanger le PH0888/00 avec 
PU0377/13 bien mélanger puis d'ajouter le PH0999/00. 
Lorsqu'il est appliqué à des températures inférieures à 18- 20°C, le séchage devient plus lent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B .: Les données fournies sur cette fiche technique correspondent à nos meilleures connaissances et expériences. nous assurons la cohérence sur les caractéristiques physico-chimiques 
de nos produits dans les limites de tolérance spécifiées dans nos fiches techniques.  
La responsabilité du résultat final de l'application du produit est entièrement à la charge des utilisateurs, qui doivent s'assurer que le produit correspond à leurs propres besoins en ce qui 
concerne le système d'application, les supports utilisés ainsi que les conditions de travail. 
Attention: la viscosité réelle de certains produits pigmentés et / ou thixotropes peut différer de la viscosité indiquée sur la fiche technique. Les différences doivent être considérées comme 

recevables si elles n'excèdent pas les 30% maximum. 


