
 

 

 

Fiche Technique 

 

PU0637/00 
FOND POLYESTER TRANSPARENT SANS 

STYRENE 
 
 

DATE 05/02/13 

Domaine d'utilisation: Panneaux et bois massif 

Méthode d’application: Pistolet  avec pompe bicomposant 

Préparation 

                                                   

                      

                        en poids (Kg)         

PU0367/00               100                                   

PH0777/00                   2                    

PH0999/00                   2        

XT4629                 10 - 15 

Caractéristiques Techniques 

Extrait sec(%): 78 ± 1 

Densité (kg/l): 1.00 ± 0.03 

Viscosité :                     (DIN 4 à 20°C) 
                                                  

Partie A                             60" ± 3" 

Après catalyse                  25" ± 3"  

Durée de vie en pot: 60' 

Grammage appliqué recommandé (g/m²) Max. 200 par couche 

Nombre de couches: 2 

Intervalle entre couches: 50' à 60' 

Temps de séchage (80 g/m² à 20°C) Hors poussières             60' 
Sec au toucher                4 heures 
Empilable                       24 heures 

Durée de vie (mois): 6 

 
Le PU0637/00 est un fond polyester transparent sans styrène avec une très grand garnissant et une très bonne 
tension et une excellente facilité d'égrenage. 
 
Le PU 0637/00 est particulièrement formulé pour l'application à l'horizontal. 
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Supersedes previous issue dated 09/11/04                                                      DATE 11/03/11 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data Sheet 

 

 
Préparation du support: 
 
Ponçage et nettoyage soignés de la surface. 
 
 
Attention: 
Pendant l'été ou dans les régions tropicales, nous suggérons de réduire la quantité d'accélérateur, selon la 
température d'application afin d'éviter la prise en masse. 
Nous vous recommandons fortement de ne pas dépasser le nombre de couches spécifié et de respecter les 
grammages suggérés ci-dessus. 
 
Le PH0777/00 et le PH0999/00 (accélérateur et peroxyde) lorsqu'ils sont directement en contact peuvent 
provoquer une violente et dangereuse réaction chimique. Il est recommandé de mélanger le PH0777/00 avec 
PU0637/00 bien mélanger puis d'ajouter le PH0999/00. 
Lorsqu'il est appliqué à des températures inférieures à 16°C, le séchage devient plus lent. 


