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RC1x30 LASURE D’IMPRÉGNATION EFFET CIRÉ
Protection-Finition-Entretien
Domaine d’utilisation: bardage, menuiserie, meubles de jardin, revête-

ments, balcons, clôtures, poutres.

Informations: RC1x30 est une lasure d’imprégnation effet perlant qui rend 

le bois hydrofuge, en conservant son aspect mat naturel. RC1x30 protège 

le bois des agents atmosphériques et des rayons UV, à l’exception

de la version transparente puisqu’elle ne contient pas d’oxyde de fer.

Instructions

Bois brut. Poncez le support avec abrasif 150. Enlevez la poussière 

de ponçage et appliquez 2-3 couches de produit.

Bois teinté/imprégné. L’application de RC1x30 est possible sur le bois traité 

avec des teintes ou des lasures avec un extrait sec faible. Une fois que 

la surface a été nettoyée, poncez légèrement avec abrasif ou scotch 

brite. Enlevez la poussière et appliquez 1-2 couches de produit.

Bois peint. Poncez avec abrasif 80-150 jusqu’au bois brut. Nettoyez 

la surface et imprégnez.

Entretien: si les objets sont très exposés aux agents atmosphériques, 

il est suffisant de traiter seulement les parties qui commencent à s’abîmer. 

Poncez l’objet avec abrasif 180-220, enlevez la poussière et appliquez une 

couche de la couleur désirée. Sur les parties les plus abîmées, l’applica-

tion d’une deuxième couche est possible. Si l’objet est peu exposé aux 

agents atmosphériques, les opérations d’entretien vont se passer moins 

fréquemment. 

Survernissage: Vernis de finition effet ciré RC2030 et RC3030.

Emballage: 0,75 L, 2,5 L, 5 L, 25 L.

RC1030 
TRANSPARENTE

RC1330 
NOYER

RC1130 
TECK-MÉLÈZE

RC1430 
NOYER FONCÉ

RC1230 
CHÂTAIGNIER - 
NOYER CLAIR

RC1530 
ACAJOU

RC1830 
BLANCHE

Conservation à pas 
moins de 5°C

Prêt à l’emploi

Rendement:
12 m2/L

Séchage entre les 
couches: 1-2 heures

Ne pas appliquer
à moins de 10°C 

Application au 
pinceau et au pistolet

Bien mélanger avant 
l’emploi

Séchage final:
3 heures




