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Couleur Domaines d'utilisation Qualités dominantes

� Vernis ou laque � � Séchage et durcissement

� Brillant standard : > 90 gloss à cœur rapides

� Brillance et couleur : � Non jaunissant, non farinante
à la demande � Très grande stabilité du 

brillant dans le temps

Supports d'utilisation � Souplesse, dureté, 

résistance aux chocs

� Métaux correctement préparés 
et apprêtés

� Bois, médium sur fond ou apprêt

NFT 30020 de 1 +/- 0,05 suivant les teintes

de 50 à 60% suivant les teintes

RIOCRYL SP22

Finition polyuréthane à 2 composants pour matériaux devant entrer en contact avec des 

aliments. HOMOLOGATION IANESCO ME 13/12770

Caractéristiques du produit

Caractéristiques à la livraison du produit

Toutes industries

50 sec ± 5NFT 30014

≥ 9

Extrait sec

Finesse de broyage En 21524

Consistance (coupe Afnor 4 à 20°)

NFT 30084 Méthode A

Masse volumique

Hors poussière

Manipulable

Dur

Hygrométrie

Adhérence (peigne de 1mm)

Dureté PERSOZ

Préparation du produit à 20° Conditionnement 

Bidon de 25 Kg

Bidon de 5 Kg

Stockage / péremption Agent d'extinction Hygiène et sécurité

En emballage fermé de -5°C Mousse - Poudre - CO2 Se référer à la fiche de données
à + 30°C de sécurité
2 ans - 6 mois pour le durcisseur

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient,
en aucun cas, engager notre responsabilité.Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle 
appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de conditions générales de vente.
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Utilisation et applications

En volume

24 heures

NFT 30016 > 220 sec.

Caractéristiques du film sec

Caractéristiques de séchage

 RiONFT 30038

≤ 80%

15 minutes

1 heure

�

appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de conditions générales de vente.


