
 

 

 

Fiche Technique 

 

SC99xx/00 
VERNIS PU TRANSPARENT THIXOTROPE 

 
 

DATE 24/11/05 

Brillances disponibles: 25, 40, 50, 60, 70 & 80 gloss 

Domaine d'utilisation: Meubles et bois massif, portes, chaises, profils, plinthes. 

Méthode d’application: Pistolet classique, airless et électrostatique. 

Préparation: de 5 à 50 gloss 

                                                  Partie A 

                               Partie B (Durcisseur) 

                                                   Diluant 

En poids                      En volume            
 
SC99xx/00          100                                   100 

TH0711/00           50                                     50 

XT4603            20 à 30                             25 à 35 

Caractéristiques Techniques 

Extrait sec(%): 49 ± 1 

Densité (kg/l): 0.965 ± 0.03 

Viscosité livraison : (DIN 4 à 20°C) Partie A            48" ± 4" 

A + B                18" ± 3" 

Résistivité (Mohm/cm) 500 ± 200 

Durée de vie en pot: 4 heures 

Grammage appliqué recommandé (g/m²) Min. 80           Max. 180  

Temps de séchage (1000 g/m² à 20°C) Hors poussière                  10' à 15' 
Sec au toucher                   50' à 60' 
Empilable                           6 heures 

Air chaud (100 g/m²) Désolvatation                    20' 
Air chaud à 50°C               40' 
Refroidissement                20' 

Durée de vie (mois): Si le produit est correctement stocké la durée de vie est 
illimitée. 
Après une longue période de stockage, il est impératif de bien 
mélanger avant utilisation afin d'homogénéiser le produit. 

 

Le SC99xx/00 est un vernis de finition spécialement formulé pour les applications électrostatiques telles 
sur les pistolets manuels, les robot et les disques. 



 

 

Finished Good Code  Product Name
  
 

Supersedes previous issue dated 09/11/04                                                      DATE 11/03/11 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data Sheet 

 

Le SC99xx/00 est très thixotrope lui permettant d'assurer un bon "garni" sans coulure en application verticale. 
Le diluant XT4604/00 peut être utilisé pour améliorer la mouillabilité, mais il allongera les temps de séchage. 
 
Préparation du support: 
 
Avec un fond PU ou PE. 
 
Instructions spéciales: 
 
Pour obtenir un niveau de brillance uniforme, il est extrêmement important de bien agiter le TZ28xx/00 avant 
chaque application, de préférence en utilisant une spatule.  
 
Si la couche de finition nécessite une légère coloration, utiliser les colorants XC1900/XX. 
 
Lors des périodes de fortes chaleurs ou dans les zones tropicales utiliser le diluant XT4604. 
 
Durcisseur alternatif: 

 

 Le TH0727/00 à 50% peut être utilisé lorsqu'un séchage plus rapide est nécessaire. 
 


