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DATE 09/01/12 

Brillances disponibles: 10, 20, 35, 50, 60, 70 gloss. 

Domaine d'utilisation: Utilisation générale. 

Méthode d’application: Pistolet (airmix, airless) 

Dilution: Avec 15 à 20% de diluant XT4618  

Caractéristiques Techniques 

Extrait sec(%): 26 ± 2  

Densité (kg/l): 0.95 ± 0.03  

Viscosité livraison : (DIN 4 à 20°C) 34" ± 2" 

Grammage appliqué recommandé (g/m²) 100 - 150 par couche 

Temps de séchage (100 g/m² à 20°C) Hors poussière                   10' 
Sec au toucher                   1 heure 
Empilable                           2 heures 

Durée de vie (mois): 36 
 

Après une longue période de stockage, il est impératif de bien 
mélanger avant utilisation afin d'homogénéiser le produit. 

 
 
Préparation du support: 
 
Si nécessaire, utiliser une teinte hydro à base de AC0600/xx ou teinte solvant à base de XM7100/xx ou 
XM8000/xx, recouvert par des fonds cellulosique, PU ou PE. 
 
Recommandations: 
 
Particulièrement lors des périodes chaudes et/ou humides, il est recommandé d'ajouter 2 à 5% de diluant anti-voile 
XT4623 pour éviter l'effet blush et améliorer la tension du feuil.  
 
Pour un effet réchauffant, utiliser les teintes concentrées XC1900/xx. 
 


