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Description 
 
Mélange d'eau et de solvants mis au point pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces 
avant la préparation de la surface et avant l'application des apprêts ou des laques. 
Composition à base d'eau et de solvants organiques. 
 

 

Produits 
 
TH39 Water Based degreaser 
 

 

Propriétés 
 
- Elimine les contaminants des anciennes finitions et des supports préparés afin d'obtenir 

une surface parfaitement propre avant l'application d'un apprêt ou d'une laque. 
 

 

Application - remarques 
 
Suivant les spécifications reprises dans le Imron® Marine Manual et en particulier: 
- Dégraisser la surface poncée avec du TH39 juste avant l'application de l'apprêt ou de la 

laque. 
- Essuyer avec un chiffon propre. 
- Ne jamais laisser le TH39 s'évaporer de la surface. Ne traiter qu'une petite surface à la 

fois. 
- Ne jamais utiliser le TH39 pour dégraisser une impression apprêt (wash primer). 
- Utiliser uniquement sur des surfaces durcies à cœur. 
- Changer souvent de chiffon, ne jamais utiliser de chiffon sale. 
 

 
UTILISATION RECOMMANDEE 
 

Produits Conditionnements Durée de 
stockage à 

20°C 

COV  Poids spécifique Point 
éclair 

(l) (mois) (g/l) (kg/l) (°C) 

  ± 5 ± 0.01  

      
TH39 5 60 194 0.977 68 
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Données de sécurité 
 
Consulter la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. Respecter les précautions d’emploi 
figurant sur l’emballage. 
 

 

 

Information 
 
Les informations fournies ci-dessus correspondent à l’état de nos connaissances du sujet à la 
date de leur publication. Nous nous réservons le droit de modifier une partie ou l’ensemble de 
ces informations si de nouvelles connaissances ou expériences devenaient disponibles. Les 
données fournies rentrent dans le cadre classique des propriétés d’un produit et font 
référence uniquement au produit désigné. Ces données ne peuvent pas être valides pour le 
produit en question s’il est utilisé en combinaison avec tout autre produit, additif ou process 
sauf mention explicite indiquée. Les indications fournies ne doivent pas être utilisées pour 
établir des limites de spécifications. Elles ne se substituent pas à tout test que l’utilisateur doit 
effectuer afin de vérifier que le produit correspond à l’utilisation particulière qu’il veut en faire. 
Puisque Axalta ne peut anticiper toutes les modifications des conditions finales 
d’utilisation  ,Axalta n’assume aucune obligation de résultat ni aucune responsabilité quant à 
l’utilisation des informations fournies. Ces informations ne sauraient être interprétées comme 
une licence sous quelque brevet que ce soit ou comme une invitation à enfreindre des droits 
découlant de la propriété industrielle. 
La présente fiche technique remplace toutes les précédentes. 
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