
 

 

 

 

Fiche Technique  

 

Pour les autres caractéristiques technique et méthode d’utilisation, merci de consulter la fiche technique de la partie 

‘’A’’. 

 

 

TH---- 
DURCISSEUR PU 

CODE DUREE DE VIE EXTRAIT SEC DENSITE 
SG0720/00 24 26 ± 1 0.955 ± 0.030 

TH0146/00 24 25 ± 1 0.986 ± 0.030 

TH0222/00 24 24 ± 1 1.000 ± 0.030 

TH0333/00 24 24 ± 1 1.000 ± 0.030 

TH0703/00 24 24 ± 1 0.955 ± 0.030 

TH0711/00 24 28 ± 1 0.940 ± 0.030 

TH0713/00 24 21 ± 1 0.930 ± 0.030 

TH0715/00 24 35 ± 1 0.970 ± 0.030 

TH0718/00 24 28 ± 1 0.940 ± 0.030 

TH0720/00 24 26 ± 1 0.955 ± 0.030 

TH0721/00 24 44 ± 1 1.000 ± 0.030 

TH0722/00 24 29 ± 1 0.969 ± 0.030 

TH0723/00 24 21 ± 1 0.925 ± 0.030 

TH0724/00 24 31 ± 1 0.950 ± 0.030 

TH0727/00 24 32 ± 1 0.967 ± 0.030 

TH0728/00 24 30 ± 1 0.980 ± 0.030 

TH0733/00 24 49 ± 1 1.015 ± 0.030 

TH0735/00 24 44 ± 1 0.998 ± 0.030 

TH0738/00 24 39 ± 1 1.000 ± 0.030 

TH0744/00 24 49 ± 1 1.060 ± 0.030 

TH0746/00 24 37 ± 1 1.020 ± 0.030 

TH0748/00 24 28 ± 1 0.950 ± 0.030 

TH0755/00 24 27 ± 1 0.970 ± 0.030 

TH0756/00 24 75 ± 1 1.170 ± 0.030 

TH0759/00 24 24 ± 1 0.930 ± 0.030 

TH0760/00 24 42 ± 1 1.012 ± 0.030 

TH0761/00 24 50 ± 1 1.070 ± 0.030 

TH0620/00 24 26 ± 1 0.950 ± 0.030 

TH0765/00 24 35 ± 1 0.982 ± 0.030 

TH0767/00 24 23 ± 1 0.950 ± 0.030 

TH0773/00 24 28 ± 1 0.940 ± 0.030 

TH0775/00 24 28 ± 1 0.950 ± 0.030 

TH0779/00 24 27 ± 1 0.970 ± 0.030 

TH0780/00 24 28 ± 1 0.960 ± 0.030 

TH0781/00 24 70 ± 1 1.150 ± 0.030 

TH0784/00 24 29 ± 1 0.960 ± 0.030 

TH0787/00 24 28 ± 1 0.950 ± 0.030 

TH0788/00 24 34 ± 1 1.000 ± 0.030 

 



 

 

Finished Good Code   Product Name
  
 
Supersedes previous issue dated 09/11/04                                                      DATE 11/03/11 

 

     Cara 

CODE DUREE DE VIE EXTRAIT SEC DENSITE 
TH0790/00 24 36 ± 1 0.950 ± 0.030 

TH0793/00 24 25 ± 1 0.934 ± 0.030 

TH0799/00 24 28 ± 1 0.948 ± 0.030 

TH0801/00 24 24 ± 1 0.940 ± 0.030 

TH0805/00 24 24 ± 1 0.940 ± 0.030 

TH0808/00 24 23 ± 1 0.940 ± 0.030 

TH0825/00 24 40 ± 1 0.980 ± 0.030 

TH0925/00 24 26 ± 1 0.960 ± 0.030 

TH1400/00 24 50 ± 1 1.059 ± 0.030 

TH2513/00 24 31 ± 1 0.965 ± 0.030 

TH2520/00 24 34 ± 1 0.940 ± 0.030 

TH2526/00 24 27 ± 1 0.940 ± 0.030 

TH2530/00 24 75 ± 1 1.070 ± 0.030 

TH2533/00 24 27 ± 1 0.965 ± 0.030 

TH2537/00 24 29 ± 1 1.020 ± 0.030 

TH2569/00 24 18 ± 1 0.950 ± 0.030 

TH2580/00 24 20 ± 1 1.001 ± 0.030 

TH2587/00 24 20 ± 1 1.001 ± 0.030 

ctéristiques Générales 

La durée de vie d’un catalyseur isocyanate est de 2 ans après la date de conditionnement. Si le produit est 

correctement stocké et qu’il est dans un emballage d’origine, la durée de vie peut être prolongé d’un an de plus, 

mais avant un test préliminaire est fortement recommandé. 

Les isocyanates des catalyseurs sont affectés par l’humidité, il faut donc les stocker en emballage fermé et les 

maintenir au sec. 

Une fois l’emballage ouvert, le produit doit être utilisé dans les jours qui suivent. 
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