
 

 

 

Fiche Technique  

      

 

TR4027/00 – XT4028/00 
ISOLANT POUR BOIS RESINEUX ET BOIS 

RECONSTITUES 

 
DATE 10/09/09 

Domaine d'utilisation: Isolant pour placage et bois massif avec une haute teneur en 
substances grasses (Bois de rose, Teck, etc.) qui peuvent affecter le 
séchage et l'adhérence du revêtement. 

Méthode d’application: Pistolet et rouleau 

Préparation: 

                                                  Partie A 

                                                  Partie B 

                                                   Diluant 

En poids                             En volume  
 
TR4027/00          100                                   100 

XT4028/00            20                                     20 

XT4604             50 - 100                          50 - 100 

Caractéristiques Techniques 

Extrait sec(%): Partie A:         30 ± 1 

Partie B:           8 ± 1 

Densité (kg/l): Partie A:         1 ± 0.03 

Partie B:         0.884 ± 0.03 

Viscosité livraison : (DIN 4 à 20°C) Partie A:       12" ± 1" 

Partie B:       11" ± 1" 

Grammage appliqué recommandé (g/m²) Min. 10           Max. 50 

Nombre de couche: Max. 3 

Temps de séchage (80 g/m² à 20°C) Hors poussière                  2' 
Sec au toucher                  10' 
Empilable                          1 heure 

Air forcé Air chaud à 30 – 50°C       15' 

Recouvrable à 20°C Attendre au moins 1 heure pour le recouvrement par un produit 
PU.  
Dans le cas d'un recouvrement par un produit PE, attendre au 
moins 4 heures et pas plus de 12 heures. Après plus de 12 
heures de séchage, égrener légèrement le TR4027/00 au 
papier 320. 

Durée de vie (mois): 36 
 
Après une longue période de stockage, il est impératif de bien 
mélanger avant utilisation afin d'homogénéiser le produit. 

 

 


