
 

 

 

Fiche Technique 

 

TU11xx/00 
BICOUCHE POLYURETHANE MONOCOMPOSANT 

POUR PARQUET 

 
DATE 06/06/12 

Brillances disponibles: 40, 70 & 90 gloss 

Domaine d'utilisation: Parquet. 

Méthode d’application: Pistolet, brosse, rouleau 

Préparation Prêt à l'emploi 

Caractéristiques Techniques 

Extrait sec(%): 34 ± 2 

Densité (kg/l): 40-70 gloss                       0.965 ± 0.03 

90 gloss                            1.01 ± 0.03 

Viscosité livraison : (DIN 2 à 20°C) 80" ± 10" 

Durée de vie en pot: 6 heures 

Grammage appliqué recommandé (g/m²) Min. 80           Max. 150 par couche 

Nombre de couches: Max. 3 

Intervalle entre couches: Minimum 16 heures avec égrenage intermédiaire. 

Temps de séchage (1000 g/m² à 20°C) Hors poussière                  30' 
Sec au toucher                  2 heures 
Empilable                         24 heures 

Air chaud (100 g/m²) Pas recommandé 

Durée de vie (mois): 12 
Après une longue période de stockage, il est impératif de bien 
mélanger avant utilisation afin d'homogénéiser le produit. 

 
 
Le TU11xx/00 est un bicouche monocomposant durcissant grâce à l'humidité de l'air, prêt à l'emploi, très élastique 
et avec une bonne résistance à l'abrasion. 
Il est facile à appliquer soit au pinceau, au rouleau ou au pistolet, sans problèmes de bulles ou de trace de brosses 
et en résulte un film uniforme et résistant. 
Grâce à ces caractéristiques, c'est le revêtement idéal pour le parquet. 
Le TU11xx/00 est à appliquer directement sur du bois nu poncé. 



 

 

Finished Good Code  Product Name
  
 

Supersedes previous issue dated 09/11/04                                                      DATE 11/03/11 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data Sheet 

 

 
 
Attention: 
 
Pour un bon durcissement du TU11xx/00, la température ambiante ne doit pas descendre en dessous de 5°C. 
Pendant l'été ou dans les zones tropicales, le TU11xx/00 peut être dilué à 10% avec le XT4604 afin d'augmenter 
le temps d'application. 
Étant un revêtement durcissant à l'humidité, le TU11xx/00 est très sensible au taux d'humidité du lieu de travail, 
les temps de séchage peuvent donc varier considérablement selon le niveau d'humidité. 
 
Pour assurer une meilleure conservation du produit, nous recommandons de garder les bidons ouverts le moins 
longtemps possible. 
 


