
 

 

 

Fiche Technique 

 

TU4103/XX 
APPRÊT ACRYLIQUE RAPIDE  

 
 

DATE 25/05/12 

Couleurs: 00 incolore, 13 blanc 

Domaine d'utilisation: Meubles, utilisation générale 

Méthode d’application: Pistolet et rideau. 

Préparation: 

                                                  Partie A 

                               Partie B (Durcisseur) 

                                                    Diluant 

En poids et volume                      

TU04103/XX                          100                                    

TH2520/00 ou TH0790/00        20 

XT4603 ou XT4604               20 - 30 

Caractéristiques Techniques 

Extrait sec(%): couleur 00         27 ± 1 

couleur 13         42 ± 1 

TH2520/00        34 ± 1 

TH2550/00        32 ± 1 

Densité (kg/l): couleur 00         0.928 ± 0.03 

couleur 13         1.11   ± 0.03 

TH2520/00        0.94   ± 0.03  

TH2550/00        0.965 ± 0.03 

Viscosité livraison : (DIN 4 à 20°C) Couleur 00       36" ± 3"  

Couleur 13       49" ± 3" 
 

 

A + B:           27" ± 3" (DIN 4) 

Durée de vie en pot: 4 heures  

Grammage appliqué recommandé (g/m²) Min.120    Max. 150 par couche 

Nombre de couche: Max. 3 

Intervalle entre couche: Min.60'            Max. 90' 

 

 



 

 

Finished Good Code  Product Name
  
 

Supersedes previous issue dated 09/11/04                                                      DATE 11/03/11 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data Sheet 

 

 

Temps de séchage (120 g/m² à 20°C) Au moins 4 heures 

Temps de séchage (air pulsé) Désolvatation                    10' 
Air chaud à 50°C               40' 
Refroidissement                10' 

Durée de vie (mois): 36 
 
Après une longue période de stockage, il est 
impératif de bien mélanger avant utilisation afin 
d'homogénéiser le produit. 

 
Le TU4103/XX est un apprêt acrylique expressément conçu pour les cas où une résistance au jaunissement est 
indispensable. 
 
Excellente transparence et résistance à l'eau pour la version transparente. 
 
Bonne égrenabilité et bon pouvoir couvrant. 
 
Attention: 
 
Pour améliorer la rapidité de séchage, il est possible d'utiliser le TH2550/00 mais ce choix sera au détriment de la 
transparence et n'est pas adapté aux bois clairs. 


