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LES DONNEES ET INFORMATIONS PRESENTES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOS CONNAISSANCES ACTUELLES. IL EN VA DE LA RESPONSABILITE DE 
L’UTILISATEUR DE VERIFIER QUE LE PRODUIT CORRESPOND A SON BESOIN EN FONCTION DU MATERIEL UTILISE, DU SUPPORT ET DES CONDITIONS AMBIANTES D’APPLICATION ET 
DE SECHAGE. 

 
 

 TY M055/ T02 
Renner Italia S.p.A. 
Via Ronchi inferiore, 34 
40061 MINERBIO (BO) Teinte à l’eau Blanche pour bois taniques 

 
 
Caractéristiques principales du produit: 

 Bonne tenue à la lumière   Bon Couvrant et bonne Isolation 

 
 

Utilisation conseillée : 
A utiliser principalement sur bois taniques (Chêne et Châtaignier). Peut être utilisé en tant 
que teinte blanche à haut couvrant sur d’autres essences à condition qu’elles ne 
contiennent pas d’extractibles non taniques. Ne pas utiliser sur frêne.  

Mode d’Application : Au Pistolet et au Chiffon. 

Préparation du produit : 

Teinte au Pistolet à haut couvrant : Le Produit peut être appliqué tel quel. 
Teinte au Pistolet à effet blanchi : Préparer une solution de fond anti-tanin                          
YL---M555/-TY---- 1 + 1 d’ Eau à utiliser en toutes proportions comme diluant de la teinte 

pour obtenir différents grades de blanchiment.  
Teinte au pistolet et au Chiffon à effet de blanchiment : Préparer une solution de fond 
anti-tanin YL---M555/----- 1 + 1 AY-----M450 à utiliser en toutes proportions comme diluant 

de la teinte pour obtenir différents grades de blanchiment. 
 
La teinte TY---M055/--T02 peut également être teintée avec les colorants de la série          
TY---M003 pour les cycles pastel.  

 

 

Caractéristiques Physico-Chimiques (23 °C)  

Extrait Sec (%) 41 ± 1  

Poids Spécifique (g/cm3)  1,23 ± 0,030  

pH 8.5 – 9.0  

Viscosité Din 4 11 ± 3  

   
 

Préparation du substrat Egrener soigneusement le support à l’abrasif grain 180-220. 
La teinte TY---M055/--T02 peut être sur-vernie par un produit à l’eau ou à solvant.  

Instructions d’application :  

La teinte est adaptée pour une application de 35-40 g/m². 
Ne pas utiliser que de l’eau pour la dilution pour ne pas perdre les propriétés d’isolation de la teinte. 

Sur-vernissage : Pour obtenir la meilleure isolation possible contre le tanin, il faut sur-vernir la teinte TY---M055/--T02 
avec le fond anti-tanin spécifique YL---M555. L’utilisation de fonds à l’eau non spécifiques peut provoquer une réduction 

partielle du pouvoir isolant. 

Pour des informations supplémentaires relatives au vernissage avec des produits à l’eau de notre gamme, veuillez 
consulter notre guide.  

 

 

Notes et Avertissements 

 Bien mélanger le produit avant utilisation. 

 Conserver le produit dans des locaux à température comprise entre 5 et 35°C. 

 Les résidus de vernissage (Eau de lavage, Eau de cabine, vernis usagé) doivent être traités suivant les normes 
en cours. Ne pas jeter les résidus à l’égout.  

 Le matériel sera nettoyé à l’eau immédiatement après l’application. Au cas où l’on doit supprimer des films de 
vernis secs, utiliser de l’acétone, puis rincer à l’eau. 

 


