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LES DONNEES ET INFORMATIONS PRESENTES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOS CONNAISSANCES ACTUELLES. IL EN VA DE LA RESPONSABILITE DE 
L’UTILISATEUR DE VERIFIER QUE LE PRODUIT CORRESPOND A SON BESOIN EN FONCTION DU MATERIEL UTILISE, DU SUPPORT ET DES CONDITIONS AMBIANTES D’APPLICATION ET 
DE SECHAGE.. 

 

 TY M113 TXX 
Renner Italia S.p.A. 
Via Ronchi inferiore, 34 
40061 MINERBIO (BO) TEINTES REACTIVES POUR EFFET ANTIQUAIRE 

 
Caractéristiques principales du produit : 

 Ces produits réagissent chimiquement avec le 
tanin naturellement contenu dans des 
essences comme le chêne, le chataignier, en 
développant des colorations typiques du bois 
vieilli naturellement.  

 Ils sont également capables de vieillir les bois 
exempts de tanin s’ils ont été traités 
précédemment avec le primer spécial AY M113. 

 Résistance optimale à la lumière intérieure.  Possibilité d’obtenir diverses colorations en 
combinant un ou deux égalisateurs.   

 
 
Couleurs : 

TY M113 T62 Nuance bleu-vert  TY M113 T80 Nuance gris-bleu  

 
 
 
 

Utilisation conseillée : 

TY M113 TXX sont des teintes réactives pour effets antiquaires qui réagissent directement 
avec le tanin contenu naturellement dans les bois comme le chêne et le châtaignier ou 
d’autres essences sur lesquelles on a précédemment appliqué le primer activateur. DANS 
DES CAS PARTICULIERS COMME LE MELEZE ET L’ORME qui peuvent contenir une 
certaine quantité d’extraits taniques, il est conseillé d’appliquer directement le TY M113 
TXX et d’attendre le développement de la coloration. Si après 2 à 3 heures, la coloration 
ne s’est pas développée ou pas suffisament, appliquer une couche de AY M113 dilué 1+1 
dans l’eau. TY M113 TXX peuvent être égalisés avec un ou deux KY M11X ou patinés avec 
KG M121 en vue du survernissage à l’eau ou directement avec des produits acryliques à 
solvant pour éviter un virage de la couleur. 

 (AY M113 pour les bois exempts de tanin) 
 TY M113 TXX 
 KY M11X  
 KG M121 (en option) 

Utiliser sur mobilier, parquets, poutres et autres menuiseries sur lesquels on désire 
effectuer un cycle de vieillissement artificiel. Le bois brut doit être correctement brossé, 
passé en sablage ou brut de sciage. Si on applique sur bois raboté, le résultat ne sera pas 
aussi parfait.   

Méthode d’application : 

Il est nécessaire d’effectué des essais préliminaires pour s’assurer que le résultat est bien 
celui escompté.  
A appliquer au pistolet automatique ou manuel (40-50 g/m²) ou à la brosse. 
Eventuellement, on peut uniformiser l’application à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge. 
Attendre le développement de la coloration 2 à 3 heures à température ambiante. On peut 
forcer le séchage en tunnel à 40°C mais le résultat sera différent par rapport à celui obtenu 
à température ambiante. 
Pour les cycles avec survernissage à l’eau, appliquer l’égalisateur KY M11X en une ou 
plusieures couches suivant la coloration que l’on souhaite obtenir ou appliquer KG M121 
dilué 1+1 à l’eau ou avec KY M116. Pour le survernissage à solvant, on peut aussi procéder 
directement à l’application du produit sans égaliser.  

Préparation du produit : 

Le produit est prêt à l’emploi mais peut être dilué à l’eau à volonté. Diverses nuances de 
couleurs peuvent être obtenues suivant le rapport de dilution qui, malgré tout, est meilleur 
lorsqu’il n’est pas supérieur à 1+5 pour le T80 et 1+10 pour le T62 pour éviter de perdre 
l’efficacité de la teinte. 
Ne pas mélanger avec les autres produits de la gamme. 
 

 
 
 Caractéristiques pysico-chimiques (23 °C) 

 
 

 TY M113 T62 TY M113 T80  
Extrait Sec (%) 3.5 ± 1 1 ± 0.5  
Poids spécifique (g/cm3) 1,000 ± 0,030 1,020 ± 0,030  
pH 1.0 – 2.0 2.0 – 3.0  
    



Fiche technique                                                                               Version 01 du 29/07/2019 

Page 2 de 2                                                                                                                                                       Imprimélel 20/10/2019 

 
LES DONNEES ET INFORMATIONS PRESENTES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOS CONNAISSANCES ACTUELLES. IL EN VA DE LA RESPONSABILITE DE 
L’UTILISATEUR DE VERIFIER QUE LE PRODUIT CORRESPOND A SON BESOIN EN FONCTION DU MATERIEL UTILISE, DU SUPPORT ET DES CONDITIONS AMBIANTES D’APPLICATION ET 
DE SECHAGE.. 

 

 
Préparation du substrat :  
Le bois brut doit être non humide et correctement préparé par brossage, sablage ou brut de sciage. Il est déconseillé 
d’utiliser un support simplement raboté pour éviter un effet final plat et uniforme. 
Instructions d’application : 
Appliquer de façon homogène sur tout le support, aussi bien au pistolet qu’à la brosse en uniformisant éventuellement 
avec un chiffon. On peut laisser sécher à température ambiante 2 à 3 heures suivant l’humidité ou en tunnel à 30°C en 
sachant bien que l’effet final peut être différent. 
Survernissage : 
Les TY M113 TXX seront nécessairement survernis par un ou deux des égalisateurs KY M11X ou avec la patine 
antiquaire KG M121 (Voir sa Fiche Technique) pour les cycles à l’eau. Pour les produits à solvant, uniquement, on peut 
procéder au survernissage directement.   
 

 
 
Notes et Avertissements : 

 Bien mélanger le produit avant utilisation.   
 Se conserve correctement dans des locaux à température comprise entre 5 et 35°C. Le produit a une péremption 

de 6 mois. 
 Les résidus de vernissage (eau de lavage, eau des cabines, vernis usagés) doivent être traités suivant les normes 

en vigueur. Ne pas jeter à l’égout. 
 Le matériel doit être lavé à l’eau de suite après l’utilisation. 

 


