
 

 

 

 

Fiche Techique 

XA4034/XX 
Pâtes Mono Pig.Hydro P/Imprégnation  

08 Oxyde rouge - 52 Ocre -72 Noir - 65 Brun - 57 No ir ébène 
    

Description et domaine d'utilisation 

Teintes ou imprégnations pour l’extérieur. 
 
 

Brillances disponibles: -  

Domaine d'utilisation: - 

Méthode d’application: - 

Procédure de mélange X-XX brillant: 

Partie A 

Partie B (Catalyseurs) 

Diluant 

 En Litre (L)  

    

 

Procédure de mélange XX-XX brillant: 

Partie A 

Partie B (Catalyseurs) 

Diluant 

 En Poids (kg)  

    

     

 

Caractéristiques Techniques 

Extrait sec(%): selon la couleur : 39 - 48                 

Densité (kg/l): selon la couleur : 1,04 – 1,51 

Viscosité (Afnor 4 at 20°C):  

 



 

 

Finished Good Code   Product Name
  
 
Supersedes previous issue dated 09/11/04                                                      DATE 11/03/11 

 

     Caractéristiques Générales  

  

 

  

 

Technical Data Sheet 

Température d’utilisation >15°C 

Durée de vie en pot:  15 mois  

Quantité à appliquer (g/m²): Dépend du type de produit 

Le temps de séchage 

150 g/m²  à 20°C 

Sec au toucher  

Egrenable    

Empilable 

- 

- 

- 

 

Séchage Forcé  (XXX g/m²): Flash-off 

L’air Chaud 40°C 

Refroidir 

- 

- 

- 

 

Intervalle entre les application:  

Nombre d’applications: Dépend du type de produit 

Ponçage:  

Recouvrable:  

Stockage: 
 

A conserver impérativement à une température comprise entre 5 et 30°C, 
ainsi que dans son emballage d’origine. Bien refermer après utilisation. 

Alternative Catalyseurs:  

Le Séchage UV:   

Vitesse de la ligne:  

Nettoyage:  
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Supersedes previous issue dated 09/11/04                                                      DATE 11/03/11 

 

 
Densité des Pâtes 

XA4034/08 Pâte Pig.Hydro Oxyde Rouge D = 1.51  Ext.Sec. = 48 ± 1 

XA4034/52 Pâte Pig.Hydro Ocre     D = 1.46  Ext.Sec. = 48 ± 1 

XA4034/65 Pâte Pig.Hydro Brun   D = 1.48  Ext.Sec. = 48 ± 1 

XA4034/57 Pâte Pig.Hydro Noir Ebène   D = 1.24  Ext.Sec. = 39 ± 1 

XA4099/72 Pâte Pig.Hydro Noir    D = 1.13  Ext.Sec. = 26 ± 1 

 
XA4034/XX est une série de pâtes concentrées mono pigmentaires à haut pouvoir couvrant et dotée d’une 
bonne résistance à la sédimentation. 
XA4034/XX convient plus particulièrement à la pigmentation des imprégnations à l’eau. 
XA4034/XX sont formulées à partir de pigments dotés d’une bonne résistance à la lumière et d’une bonne 
tenue à l’extérieur. 
La transparence des couleurs 08, 52, 65 et 72 nous permet de les conseiller pour pigmenter les finitions. 
(Le pourcentage à utiliser dépend de la couleur finale à obtenir) 
La couleur 57 a un pouvoir couvrant supérieur. Elles sont donc plus recommandées pour la pigmentation 
des imprégnations, seules ou en association avec les couleurs 08, 52, 65 et 72. 
Pour obtenir la meilleure compatibilité les pâtes ne doivent pas être mélangées ensemble mais 
incorporées une à une dans l’incolore. 


