
 

 

 

 

Fiche Technique 

XA4080/00 
Réticulant Pour Vernis Hydro  

 

Description et domaine d'utilisation 

Réticulant  pour Vernis Hydro 

 

 

Domaine d’utilisation : Permet d’augmenter la dureté des Vernis Hydro 

Dosage : De 0,5 à 1 % dans les vernis hydro pour augmenter la dureté 
et la résistance aux agressions chimiques et au blocking 

Durée de conservation : 1 an  

 
 

 

Caractéristiques Techniques 

Extrait sec (%) : 100 %   

Densité : 1,185   ±  0.03 

Caractéristiques générales 

Le XA 4080 est un additif réticulant pour les vernis hydro utilisé à raison de 0,5 à 1 %. Il améliore nettement les 

caractéristiques de dureté, résistance à l’abrasion, résistance aux agressions chimiques et résistance au blocking. 

Le XA 4080 perd son efficacité dans un délai de 16 heures après son introduction dans le vernis. Après ce délai, il 

est nécessaire d’introduire d’autre XA 4080 après avoir mélangé le produit restant avec du produit frais (mélange 

1/1 produit restant et produit frais). 

L’introduction du XA 4080 dans les fonds n’est pas conseillée dans la mesure où ceci n’améliore pas la résistance 

chimique du cycle complet du vernis. Cependant, si cette action est nécessaire, (cas d’un bi-couche par exemple), 

il faut s’assurer avant toute production que l’adhésion entre le fond et la finition est correcte. De toute façon, il 

faudra égrener soigneusement le fond si le délai d’application entre fond et finition est supérieur à 2 heures. 

Attention : ce produit est réservé à un usage professionnel. 
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