
 

 

 

 

Fiche Technique 

 
XA4394/00  

Base neutre Pour Patine 
 

XA4394/00 est une base neutre spécifique pour réaliser des patines hydro à jexer. 

Brillances disponibles: - 

Domaine d'utilisation: Portes et parties planes. 

Méthode d’application: Pistolet automatique et manuel 

Procédure de mélange: 

Dilution  

 

 En Poids (kg)  
   
De 0 à 50% d’eau. 
Pour accélérer le séchage, il est possible d’ajouter un 
maximum de 30% de DX0047. 

Procédure de mélange: 

 

 En Litre (L)  

                  

  

 
Caractéristiques Techniques 

Extrait sec(%): 9 ± 1      

Densité (kg/l): 1,03 ± 0.030      

Viscosité (à 20°C): -      

 



 

 

Finished Good Code   Product Name
  
 
Supersedes previous issue dated 09/11/04                                                      DATE 11/03/11 

Caractéristiques Générales 

Température d’utilisation Entre 15 et 25°C 

Durée de vie en pot:  15 mois 

Quantité à appliquer (µ humide): 10 à 60 g/m² selon effet désiré 

Le temps de séchage 

(15 à 20 g/m² à 20°C ): 

Séchage  
 

 

30 minutes 
 
 
 
 
 
 
  
 

Séchage Forcé   

(15 à 20 g/m² à 35°C 

Séchage 10 min 
 
 
 
 
 
 
 

Rendement (m² / litre) : 5 à 10 

Nombre d’applications: UNE 

Jexable : Après séchage complet,  
 
 

Recouvrable: Après jexage 

Stockage: NA 

Alternative réticulant : NA 

 

Le Séchage UV:  NA 

Vitesse de la ligne: NA 



 

 

Finished Good Code   Product Name
  
 
Supersedes previous issue dated 09/11/04                                                      DATE 11/03/11 

     Caractéristiques Générales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data Sheet 

 

  

Caractéristiques générales  
La pigmentation se fera à l’aide des bases XA2006/XX pour obtenir une patine à haut couvrant, très 
vive, facilement jexable et peu agressive sur le fond sur lequel elle est appliquée. L’utilisation des 
bases EZ6601/XXXX (maxi 12%) est possible mais on obtiendra une patine qui accrochera plus sur le 
fond. 
L’effet antique peut également être obtenu avec les bases AC0600/xx 
Une patine blanche peut être réalisée par ajout de 20 à 30% de XA2006/BB. 
La patine fabriquée à partir de XA4394/00 ne doit pas être appliquée en forte épaisseur pour éviter des 
problèmes d’accrochage du vernis la recouvrant. 
Bien agiter avant utilisation. 
Stocker à température supérieure à 5°C. 


