
 

 

 

Fiche Technique 

 

XM7100/XX 
BASES COLORANTES SEMIE-PIGMENTAIRES 

POUR TEINTES UNIFIANTES 

 
DATE 20/11/14 

Couleurs disponibles: 04 jaune 
13 blanc 
14 bleu nuit 
25 rouge feu 
 

26 rouge brique 
72 noir 
87 noyer antique 
90 acajou 
 

Domaine d'utilisation: Panneaux, portes de cuisines profilés et pièces tournées. 

Méthode d’application: Pistolet. 

Préparation: 

                                                   

                                                    

Diluer jusqu'à la concentration de couleur souhaitée (habituellement 
1 pour 3 à 1 pour 20). Le véhiculant doit être choisi en fonction de la 
méthode d'utilisation (voir "Applications possibles" ci-dessous). 

Caractéristiques Techniques 

Extrait sec(%): XM7100/xx:            11 ± 1 

XM7100/13:            22 ± 1 

Densité (kg/l): XM7100/xx:            0.87  ± 0.03 

XM7100/13:           0.975  ± 0.03 

Tenue à la lumière: Excellente pour utilisation intérieure. 

Durée de vie (mois): 15 

 
Caractéristiques générales 
 
Les XM7100/xx sont des colorants solvants pour teintes bois pistolables. Ils doivent être dilué avec les XX7001 et 
XX7003 de 1 pour 2 à 1 pour 10, en fonction de la hauteur de ton désiré. 
 
Utilisation en teintes pastel 
 
Les XM7100/xx peuvent être utilisés pour obtenir des tons pastel en mélangeant avec le XM7100/13 (blanc) avec 
les autres couleurs. Les tons pastel peuvent être dilués avec le XX7001 dans un ratio de 1 pour 3 à 1 pour 5. 
 
Attention 

 
Bien mélanger avant utilisation afin d'homogénéiser le produit. 
 
Une épaisseur excessive de produit, en particulier le blanc, peut provoquer des défauts d'adhérence. 


