
 

A R C H  C O A T I N G S  F r a n c e  
B.P. 2016 – 28, RUE JEAN JAURES – 78132 LES MUREAUX CEDEX – FRANCE  

TEL : 33 (0) 1 34 74 06 09 – FAX : 33 (0) 1 30 99 10 30 
Les données de la présente fiche technique sont relevées à 20°C et à 70% d’humidité. Notre société assure une garantie maximum concernant 
la continuité des caractéristiques physico-chimiques de nos produits dans la limite de la tolérance et des données établies par nos fiches 
techniques. Le résultat final sera sous la responsabilité exclusive de l’utilisateur, lequel devra s’assurer que le produit correspond bien à ses 
propres besoins et que les conditions ambiantes particulières, d’application ou spécifiques des supports ne demandent pas de modifications 
substantielles d’utilisation.  
 

 

 

 
FICHE TECHNIQUE 
FOR 03-01/3 
 
 
 
 
 
 
 

: * Densité            : 0.86 ± 0.005 
 
 

 * VOC                                 : 860 g/litre 
 
 

CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES 

 * Indice de réfraction        : 1.448 
 
 
 

OBSERVATIONS 
 
 

: Incolore pour teintes solvant appliquées au pistolet ou au robot, sur 
des bois tels que le chêne, avec essuyage. 
 
 
 

LEGISLATION 
 
 

: Xn  -  R10 ( Inflammable) 
 
 
 

CONSERVATION : 12 mois en emballage d’origine 
 

 
XX 7006 

BASE SOLCOLOR POUR 
PISTOLET 
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