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Fiche Technique BASE ARPATINE POUR PU 

 XX901X-- 

 
 

Patines très faciles à dépouiller, servant à marquer les pores du bois. 
 

  
Densité : 0,80 ± 0,05       
Stockage : 12 mois  Entre 5 et 35

o
C. A conserver impérativement à une 

Température comprise dans cette fourchette dans son 
emballage d’origine. 

 

Observation : Les patines XX901X-- peuvent être teintées avec les base XM90XX-- 

 
Neutres disponibles : XX9010-- Base Arpatine à Jexer 

 XX9012-- Base Arpatine Rechampis 
 XX9014-- Base Arpatine à Essuyer 

 
 

Couleurs disponibles : XM9001-- Base Brune Arpatine     

  XM9002-- Base Jaune Arpatine 
  XM9003-- Base Rouge Arpatine 
 XM9004-- Base Noire Arpatine 
 XM9006-- Base Blanche Arpatine 
 XM9007-- Base Brune Arpatine 
 XM9008-- Base Bleue Arpatine 
 XM9016-- Base Concentrée Blanche 
    

Température d’utilisation : > à 15°C 
 

Bien remuer avant emploi 

   

Les conditions de mise en œuvre de nos produits ne nous étant pas connues avec précision et étant sujettes à variation, les é léments 
contenus dans cette fiche technique sont à considérer comme des valeurs d’orientation. Il est donc conseillé à l’utilisateur de vérifier par 
lui-même la conformité des finitions obtenues par rapport à ses exigences. La Société SHERWIN WILLIAMS FRANCE FINISHES ne 
pourrait être tenue pour responsable des désordres résultant de l’inobservation des recommandations ci-dessus. 
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