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 YO-xxM317/--Txx 
AQUARIS Finition à l’eau transparente thixotrope pour extérieur, mouillabilité 
et résistance à l’eau élevée. 

  
Renner Italia  Spa - Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO) 
Principales caractéristiques du produit 

 Excellente mouilllabilité  Très bonne résistance à l’eau 

 Excellente tension  

 

YO-05M317/----- 05 gl Incolore  YO-05M317/--T13 05 gl Mélèze  YO-05M317/--T27 05 gl Chene 

YO-05M317/--T28 05 gl Teck       

        

YO-10M317/------ 10 gl Incolore  YO-15M317/--T28 15 gl Teck    

        

YO-20M317/----- 20 gl Incolore  YO-20M317/--T13 20 gl Mélèze e  YO-20M317/--T20 20 gl Noyer Blond 

YO-20M317/--T28 20 gl Teck       

        

YO-30M317/----- 30 gl Incolore  YO-30M317/--T13 30 gl Mélèze  YO-30M317/--T20 30 gl Noyer  Blond 

YO-30M317/--T22 30 gl Noyer  YO-30M317/--T23 30 gl Noyer foncé  YO-30M317/--T28 30 gl Teck 

YO-30M317/--T37 30 gl Orge  YO-30M317/--T43 30 gl Blé    

        

YO-45M317/--T13 45 gl Mélèze       

        

YO-60M317/----- 60 gl Incolore  YO-60M317/--T13 60 gl Mélèze  YO-60M317/--T28 60 gl Teck 

 
 

Domaine d’utilisation : 
 Fenêtres 

 Volets, persiennes 

 Portes d’entrée 

 Mobilier de jardin 

 Gloriettes   

 Balcons 

 Poutres sous toit 

 Lambris pour extérieur 

 Palissades  

Méthode d’application : 
Pistolet manuel ou automatique, Airless ou Airmix, avec ou sans éléctrostatique. 
Pour application à plat ou en verticale. 

Préparation du produit : Dilution à l’eau du robinet de 2 à 10% en fonction des caractéristiques du système d’application 

 
Caractéristiques physico-chimiques à 23°C  Conditions d’applications 

Extrait sec (%) 

05 gl 37 ± 1  

Verticalité maximum (μm humide) 275 μm 
10 gl 38 ± 1 

15-20-30-45-60 
gl 

42 ± 1 

Masse volumique (g/cm3) 1,03 ± 0,03  Nbre de couches conseillé 1 à 2  

Viscosité Brookfield 
(mPas) 

Eté :  28000 ± 2000  

Quantité conseillée par couche min: 175 μm       max: 275 μm 
Hiver : 23000 ± 2000 

10 gl Eté :  20000 ± 1500 

10 gl Hiver : 19000 ± 1500 

 pH Entre 8,2 et 9,5  Intervalle entre couche  min: 2 h          max: 4 h 

   rendement (m2/litre) 5 à 3 

 
Remarques générales sur le système d’application 

Séchage à 23°C et HR entre 45 et 65% :  250 µm  Séchage en tunnel : 250 µm      

Accatastabile in verticale 24-36 heures   Température Temps 

   Flash Off T.A. 15 mn 

   Air laminaire 30°C 90 mn 

   Refroidissement  T.A. 15 mn 

   Empilable en vertical En sortie de four 

 
Préparation du support : 
le bois doit être traité préalablement avec une imprégnation à l’eau avec ou sans couche de fond à l’eau intermédiaire pour extérieur de 
la gamme AQUARIS.  

Consignes d’application :  
 

Dilution % Buse  Pression air (bar) Pression produit (bar) 

Pistolet à godet  6 - 10  2 à 2,5 Env. 4 -- 

Airmix 2 - 6 11- 13  0,5 à 1 80 à 120 

Airless 2 - 6 11- 13 -- 80 à 120 

Il est conseillé d’utiliser un réchauffeur à 30- 40° C pour garantir une constance d’application tout au long de l’année. 

Matériaux d’emballage :  
lls doivent être aptes à venir en contact avec les films de vernis à l’eau. Eviter polystyrène, PVC et carton ondulé. 
Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all’acqua della nostra gamma, richiedete o consultate la nostra guida. 
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 YO-xxM317 
 
Nota 

 Bien mélanger avant utilisation 

 La péremption est de 18 mois sous conditions de stockage comprises entre 5 et 35 °C; 

 Pendant l’application, il est nécessaire que l’environnement ainsi que le produit et le support soit à une température supérieure à 
15 °C. Les films de vernis formés à des température trop faibles montrent des résistance chimique et mécanique inférieure aux 
qualités obtenues lors d’un séchage réalisé dans des conditions standard. 

 Les résidus de produits de vernissage (eau de rinçage, eau de cabine, oversprays de vernis) doivent être éliminés selon les règles 
en vigeur. Ces produits ne doivent en aucun cas être déversés dans les égouts. 

 Le matériel d’application doit être lavé avec de l’eau potable, aussitôt après utilisation. Lorsqu’il est nécessaire de décoller ou de 
nettoyer de vieilles traces de vernis, nous recommandons l’utilisation du AY---M460, en le laissant agir durant une nuit, puis de 
rincer avec de l’eau. 

 

Que faire … Ajouter  
Dose d’emploi 

% Grammes pour 25 litres 

Pour réduire la matité du film de vernis AY---M430 1 - 6 250 à 1500 

Pour augmenter la résistance chimique et l’empilage YC---M408 0,500 - 2 125 à 500 

Si la finition sèche trop rapidement  AY---M450 1 - 2 250 à 500 

Pour rétablir la stabilité d’un produit usagé AY---M435 0,100 25 

Pour augmenter la thixotropie ou la viscosité du produit AY---M455 0,100 – 0,400 25 a 100 

Si des cratères de pollution apparaissent AY---M457 0,200 – 1 50 a 250 

 


